DATA PROJECTOR XJ-S35 

データプロジェクター 

USB 拡張機能ガイド 

• 必ず別冊の取扱説明書(基本編)のを意事項をお読みにな つてから ご使用くださし、。また、本機の設 
置方法やランプ交換方法に関しても、取扱説明書(基本編)を参照してください。 

• 本書はお読みになった後も大切に保管してください。 


- Microsoft , Windows , Windows XP , Windows ロゴ， PowerPoint は米国 M に 「osoft 
Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

-その他本書に記載されている会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 


. 本書の内容に関しては、将来予告なしに変更することがあります。 

. 本書の内容については万全を期して作成いたしましたが、万一ご不審な点や誤りなど、お気 
づきのことがありましたらご連絡ください。 

-本書の一部または全部を無断で複写することは禁止されています。また、個人としてご利用 
になるほかは、著作権法上、当社に無断では使用できませんのでごを意ください。 

-本書および本製品使用により生じた損害、逸失利益または第兰者からのいかなる請求につき 
ましても、当社では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

-故障、修理などに起因するデータの消失による、損害および逸失利益などにつきまして、当社 
では一切その責任を負えませんので、あらかじめご了承ください。 

-取扱説明書に使用されている表示画面は、取扱説明書用に特別に作成されたもので、一部、実 
際の製品と異なることがあります。 
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の巧お説明書についで 


本書は、 XJ-S35( 本機）の USB 端子に USB メモリー、無線アダプター(丫 W-2)、 または書画カメラ 
(YC-400) を接続して行うことができる各種の操作について説明しています。 


本書中の表現について 

本書中では、本機の操作とパソコンの操作を同時並行して行う場面が数多くあります。このよう 
な場合には、操作する対象が本機かパソコンか、操作の結果がどこに表示されるか (XJ-S35 から 
投映している画面上に表示される力、、あるいはパソコンのディスプレイ上に表示される力、）を、 
区別することが必要です。本書は区別のために、次のような表現を使っています。 

• 本機がスクリーンに投射する四角い範囲全体のことを、本書中では「投映画面」と呼びます。 

本機の操作を行う際は、投映画面に表示されるさまざまなメッセージやメニューを使いま 
す。 

• パソコンに直接接続された表示デバイス（ノートパソコンの LCD を含む）のことを、本書中で 
は「パソコンのディスプレイ」と呼びます。 
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USB 拡張機能でできること 


本機の USB 端子に次の外部 USB 機器を接続して、 USB 機器を入カソースとする投映が可能です。 

市販の USB メモリー 

USB メモリーを本機の USB 端子に接続すると、 USB メモリー内に保をされている画像 (jpeg 
フアイルなど）や動画 （ avi フアイルなど）を表示することができます。 



詳しくは次の各項目を参照してくださし、。 


これについて巧りたいときは： 

ここを参照： 

本機に接続可能な US 目メモリー 

「本機と接続が可能な USB メモリーについて」 （12 ぺージ） 

本機で再生することが可能な画像ファ 
イルや動画ファイルのフォーマット 

「再生が可能なデータの種類について」 （12 ページ） 

パソコンを使って US 目メモリーに画像 
のデータを保をする操作 

「プレゼンテーションを準備する （ EZ - Converter を使う）」 

(13 ページ） 

US 目メモリー内に保をされている画像 
や動画のデータを投映する操作 

「プレゼンテーションを実行する（ビューアー機能を使う）」 

に7ページ） 
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無線アダプター(弊社製 YW -2) 

本機とパソコンを無線 LAN で接続することで、パソコンのディスプレイ内容を投映することが 
できます。 




XJ-S35 



CASIO YW-2 


《無線アダプター丫 W-2 は、単品では販売されておりません。2本セットのパッケージ 「YW-2S」 

をお求めください。 

本機には、4台のパソコンを同時に無線 LAN で接続することもできます。4台のうちどのパソコ 
ンのディスプレイ内容を投映する力、は、付属のリモコンを使って選びます。 


〇 

◊ 

A 

☆ 




詳しくは次の各項目を参照してくださし、。 


これについて巧りたいときは： 

ここを参照： 

本機が対応している無線 LAN 機器 

「対応無線 LAN 機器について」 （45 ぺージ） 

本機とパソコンを無線 LAN で接続する 
ための設定操作 

「無線 LAN 接続の基本設定」 （49 ページ)、 

「無線 LAN 接続の詳細設定」 （60 ページ） 

無線 LA N で本機と接続されたパソコン 
のディスプレイ内容を投映する操作 

「無線 L A N を使って投映する」 （ 8 3ページ） 
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書画カメラ（弊社製 YC - 40 0) 

丫 C- 400を本機の USB 端子に接続すると、 YC- 400の書画台に置いた書類を投映することができ 
ます。 



詳しくは「 YC- 400を利用したプレゼンテーシヨンを行う（書類を投映する）」 （87 ぺージ）を参照 
してください。 
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本機に USB 機器を接続したときの動作について 


本機に USB 機器を接続したときの動作は、本機の「プラグアンドプレイ」の設定状態によって異な 
ります。初期設定では、プラグアンドプレイは「オン」に設定されています。プラグアンドプレイの 
設定については、取扱説明書(応用編）の「設定メニュー項目の内容詳細」を参照してください。 


電源オン時の動作 

本機の USB 端子に何も接続していないとき、本機は電源が入ると RG 目端子一 VIDEO 端子の順に 
入力信号を探し、見つかった入カソースを自動的に選択して、投映を開始します。一方、本機の 
USB 端子に USB 機器が接続されている状態で本機の電源が入ると、本機は次のように動作しま 
す。 


プラグアンドプレイが■■オン J のとき： 

• 本機に対応した USB メモリーが接続されていた場合は、自動的に本機の「ビユーアー」に7 
ぺージ参照）が起動し、ビユーアーの画面が投映されます。 

• 本機専用の無線アダプター YW-2 が接続されていた場合は、自動的に本機の「ワイヤレス」 （47 
ページ参照）が起動し、ワイヤレスの画面が投映されます。 

• YC-400 (書画カメラ）が接続されていた場合は、電源が入った時点では本機は丫 C- 400を認識 
しません。 RG 目端子一 VIDEO 端子の順に入力信号を探し、入力信号が見つかった入カソース 
を自動的に選択して、投映を開始します。 

プラグアンドプレイが■■オフ J のとき： 

RG 目端子一 VIDEO 端子の順に入力信号を探します。入力信号が見つかると、本機はその入力 
ソース を自動的に選択して、投映を開始します。このとき、本機の USB 端子に接続されていた 
USB 機器に応じて、バックグラウンドで「ビューアー」または「ワイヤレス」が起動します。 


電源オンの状態で USB 機器を接続したときの動作 

プラグアンドプレイの設定状態に応じて、次のように動作します。 

プラグアンドプレイが■■オン J のとき： 

• 本機に対応した USB メモリーを接続すると、自動的に本機の「ビユーアー」 （27 ぺージ参照）が 
起動し、ビユーアーの画面が投映されます。 

• 本機専用の無線アダプター YW-2 を接続すると、自動的に本機の「ワイヤレス」 （47 ページ参 
照）が起動し、ワイヤレスの画面が投映されます。 

• 丫 C- 400(書画カメラ）を接続した後で丫 C- 400の電源を入れると、自動的に本機の 「YC カメラ」 
(87 ページ参照）が起動し、丫 C カメラの画面が投映されます。 

プラグアンドプレイが■■オフ J のとき： 

投映画面は変化しませが、 USB 端子に接続された機器に応じて、バックグラウンドで「ビユー 
アー」、 「ワイヤレス」、 または 「YC カメラ」が起動します。 


本機に USB 機器を接続した状態で入カソースを選択ずるには 

本機のリモコンの [INPUT] キーを押します。 [INPUT] キーを押すたびに、本機は RGB 端子一 
VIDEO 端子一 USB 端子の順に入力信号の検索を行い、入力信号が見つかると、本機はその入力 
ソースを選択して投映を行います。 
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ソフトウェアのインス!ル 


次の操作を行うには、付属ソフトウェアをパソコンにインストールすることが必要です。 


この操作を行うには： 

このソフトウェアをインストールする： 

PowerPoint で作成したファイルを画像 
ファイル （ JPEG ファイル）に変換し、 

US 目メモリーに保をする 

EZ-Converter 

パソコンのディスプレイ内容をワイヤ 
レスで本機に送信し、投映する 

Wireless Connection 


動作環境 

付属ソフトウエアの動作環境は次の通りです。 

0 S : Microsoft ® Windows ® XP / 2000 Professional 日本語版 

パソコン：下記の条件を満たす HBM PC / AT 互換機」 

• Windows ® XP / 2000 Professional プリインストールモデル 

• PowerPoint 2000、2002、または2003いずれかのインストール （ EZ - Converter 使用時） 

• CPU : Pentium 血乂上 

• US 目端子 ( TypeA ， US 日].1/2.0準拠） 

• メモリ ：256 MB が上、あるいはお使いの 0 S が推奨するメモリ 

• 八ードディスク：インストール時は 40 M 日が上、また起動時は 60 MB が上の空きが必要 
• ディスプレイ：パソコン本体に接続可能で上記 0 S に対応しているフルカラーディスプレ 
イ、解像度800 X 600ドットが上 

• ポインティングデバイス：上記 0 S で使用可能なマウス、または準ずるもの 
• キーボード 

• CD - ROM ドライブ 

•日本語環境:上記 0 S に準ずる（付属のソフトには日本語変換システムは付属していませ 
ん） 

《その他、上記 0 S が推奨する環境に準拠します。 

《機器の構成によっては、正常に動作しない場合があります。 

《 Windows ® NT / Me /98 SE /98/95/3.1 上、また Macintosh/Mac OS 上では動作しません。 

《他の 0 S からアップグレードされた Windows ® XP / 2000 Professional での動作は保証しませ 
ん。 

《 Windows XP Professional x 64 Edition には対応しておりません。 
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ソフトウェアをインストールずる 

1 付属の CD - ROM をパソコンの CD - ROM ドライブにセツトずる。 

• 次のダイア□グが表示されます。 



2 インス!ルしたいソフトウェアにチェックを付ける。 

夕 [インス!ル]ボタンをクリックずる。 

• インストールが開始されます。 

4 表示されるダイアログで、順次[次へ]をクリックずる。 

参 Windows XP で次のメツセージが表示された場合は、[続行]をクリックしてくださし、。 



• Windows 2000で「デジタル署名が見つかりませんでした」というメッセージが表示された 
場合は、[はし、]をクリックしてください。 

• インストールが完了すると、次のダイア□グが表示されます。 



q [ Finish ] をクリックずる。 
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USB ゾモソーを巧用したプレゼン テーシヨ ンを巧ろ 
( USB 乂モリー上のデータをお映ずる） 


ここでは次の操作について説明します。 

• 付属ソフトウエアの 「 EZ - Converter 」 を使って、 USB メモリーにプレゼンテーシヨン用のファイ 
ルを保存する操作 

• プレゼンテーシヨン用のファイルが保をされている US 目メモリーを本機に接続して、 USB メモ 
リー内の画像や動画を本機の「ビューアー」を使って再生する操作 

% 重要- 

• 操作を行う前に、付属の CD - ROM からあらかじめソフトウエア ( EZ - Converter ) をパソコン 
にインストールしてくださし、。詳しくは「ソフトウェアのインストール」 （10 ページ）を参照 
してください。 


本機と接続が可能な USB ゾモリーについて 

本機は FAT / FAT 32 フォーマツトの US 目メモリーデバイスに対応しており、次のような US 目メモ 
リーデバイスを接続することが可能です。 

• USB メモリー 

• USB マスストレージクラス （USB Mass Storage Class ) に対応したデジタルカメラ 

• USB マスストレージクラスに対応した八ードディスクドライブ（ただし USB 端子からの電源供 
給で駆動するタイプを除く） 

本機に接続可能な US 目メモリーデバイス（動作確認済み製品）について詳しくは、葬社のホーム 
ぺージ （ http :// casio . jp / support / projector /) をご覧く ださい。 


再生が可能なデータの種類について 

本機の「ビューアー」を使うと、 USB メモリーに保をされている次の形式のデータを再生すること 
ができます。 

•」 PEG 形式 ( jpg , Jpeg , . jpe ) または目 MP 形式 (. bmp ) の画像ファイル 
《約 6 MByte までの容量のファイルが再生可能です。 

《プログレッシブ形式の JPEG 画像は、サポートしていません。 

• MP 4 形式 (. mp 4) の動画ファイルまたはカシオデジタルカメラ EXIUM シリーズで撮影した AVI 形 
式 Cavi ) の動画ファイル 

本機で再生可能な動画ファイル形式及び再生仕様について詳しくは、葬社のホームページ 
( http :// casio . jp / support / projector /) をご貴 < ださし、。 
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プレゼンテーションを準備ずる ( EZ - Converter を使う） 

「 EZ - Converter 」 は Windows パソコン上で動作するソフトウェアです。 EZ - Converte 「 を使うと、 
Microsoft PowerPoint で作成したファイル Cppt ファイル）を、本機の「ビューアー」の機能を使っ 
て再生することが可能なプレゼンテーションデータ（下記参照）に変換することができます。変換 
後のプレゼンテーションデータを USB メモリーに保をし、その USB メモリーを本機に接続すれ 
ば、変換元の ppt ファイルと同じようなプレゼンテーションを行うことができます。 


プレゼンテーションデータについて 

EZ - Converte 「 が作成するプレゼンテーションデータは、プレゼンテーションファイル Cp げファ 
イル）と画像ファイル Cjpg ファイル）によって構成されます。プレゼンテーションファイル Cpif ) 
は、本機の「ビューアー」で USB メモリー上の画像ファイルを表示する際の順番や再生設定を管 
理するためのファイルです。例えば EZ - Converter で10ぺージ分のデータを含む PowerPoint 
ファイルを変換すると、10個の画像ファイル Cjpg ファイル）と、画像ファイルとリンクした]つ 
のプレゼンテーシヨンファイル （. pif ) が作成されます。このプレゼンテーシヨンファイルには、 
10個の画像ファイルの表示順情報や再生設定が記録されています。 



EZ - Converter の主な機能 

PowerPoint ファイルの変換機能 

参最大500ぺージまでの PowerPoint ファイルを変換可能 
• Windows 版 PowerPoint 2000/2002/2003で作成したファイルに対応 
参変換後のプレゼンテーションデータを EZ - Converter 上で編集可能 

% 重要- 

PowerPoint ファイル上のアニメーションには対応していません。また、画面切り替え効果は 
プレゼンテーションファイルで設定した効果が使用されます。 

画像ファイルのプレゼンテーションファイルへの追加機能 

• 最大500個までの画像ファイル Cjpg または. bmp ) を追加可能 
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EZ - Converter の起動と終了 


EZ - Converter を起動するには 

スタートメニユーから[すべてのプログラム]- [ CASIO ] - [ EZ - Converter ] を選択します。次の 
ような EZ - Converter ウインドウが表示されます。 



このとき表示されるのは、プレゼンテーシヨンデータが何も開いていなし、「空の」状態のウイン 
ドウです。 

^ ご注意- 

EZ - Converter を起動するには、お使いのパソコンに PowerPoint 2000、2002、または2003 
のいずれかがインストールされていることが必要です。 


EZ - Converter を終了するには 

[ファイル]-[終了]を選択します。 
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プレゼンテーションデータを新規作成ずる 

EZ - Converter を使ってプレゼンテーションデータを新規作成する方法には、次の2つがありま 
す。 


PowerPoint ファイルをプレゼンテーションデータに変換ずる（下記参照） 

1つの PowerPoint ファイルを、元のファイルと同じ内容のプレゼンテーションを行うことがで 
きるプレゼンテーションデータに一括して変換します。この操作を行うには、あらかじめ変換元 
の PowerPoint ファイルをご用意ください。 

画像ファイルをプレゼンテーションデータに登録ずる （17 ページ参照） 

複数の画像ファイル ( jpg または. bmp ) を一括してプレゼンテーションデータに登録し、新規の 
プレゼンテーションデータを作成することができます。この操作を行うには、あらかじめプレゼ 
ンテーションデータに変換したい画像ファイルをご用意ください。 

PowerPoint ファイルをプレゼン テーショ ンデータに変換するには 

1 EZ - Converter を起動ずる。 

• 空の EZ - Conve 「 te 「 ウィンドウが表示されます。 

•すでに EZ - Converter が起動しており、前回作成したプレゼンテーションデータが表示されて 
いる場合は、画ボタンを押して表示中のデータを EZ - Conve け e 「 ウィンドウからクリアしま 
す。 

2 必要に応じて、プレゼンテーションのオプション設定を行ラ。 

•詳しくは「オプション設定を行う」（ I 8ページ）を参照してください。 

Q 喧 ボタンをクリックずるか、[ファイル]- [ PowerPoint ファイルの変蜘を選ぶ。 

♦ 「 PowerPoint ファイルを選択」ダイア □ グが表示されます。 
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4 変換したい PowerPoint ファイルを選択し、[開く]ボタンをクリックずる。 



選択した PowerPoint フアイルの変換が開始され、 「 PowerPoint フアイルを変換中」ダイア□グ 
が表示されます。 


• 変換が完了すると、 EZ - Converte 「 のウィンドウに変換後の画像フアイルー覧が縮小画像で表 
示されます。 



■選択 中の画像ファイルの 
先頭画像からの順香 


7イル数 


■画像 ファイルー覧 


ち 必要に応じて、画像の追加や削除、位置の移動などの編集操作を行う。 

参詳しくは「プレゼンテーションデータを編集する」 （19 ページ）を参照してください。 

0 プレゼンテーションの再生設定を行ラ。 

♦詳しくは「プレゼンテーションデータの再生設定を行う」に0ページ）を参照してくださし、。 

7 プレゼン テーショ ン データを 保存ずるには、[保存]ボタンをクリックずる。 

• 詳しくは「プレゼン テーシヨ ンデータを保をする」に3ぺージ）を参照してください。 
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メモ--- 

• 手順3、4の操作の代わりに、変換したい PowerPoint フアイル]つを、 EZ - Converter のウィン 
ドウ内にドラッグ&ドロップする操作も可能です。 



• PowerPoint ファイルからプレゼンテーションデータへの変換を行うと、次のようなフォ 
ルダーと画像ファイル、プレゼンテーションファイルが作成されます。 

例： PowerPoint ファイル「会議資料. ppt 」 给50ぺージ）を変換した場合 
P 会議資料（フォルダー） 

-会議資料. pif ^プレゼンテーションファイル 

- 会議資料- 001 . jpg 1 

- 会議資料- 00 Zjpg I 

-会議資料- 003 .jpg \ 画像 ファイル 

-会議資料- 050. jpg 」 


画像ファイルをプレゼン テーシヨ ン データに 登録するには 

1 EZ - Converter を起動ずる。 

• 空の EZ - Conve 「 te 「 ウィンドウが表示されます。 

• すでに EZ-Converter が起動しており、前回作成したプレゼン テーシヨ ンデータが表示されて 
いる場合は、禮ボタンを押して表示中のデータを EZ-Conve け e 「 ウィンドウからクリアしま 
す。 

〇 プレゼンテーシヨンデータに登録したいずべての画像ファイルを Windows のェクスプ 
ローラー上で選択ずる。 
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s _ d の 

Sfc : ■ 巧ぃ 巧 



こご-フ;，イルを：ラッグ&ド日ジブしてください 



3 選択した画像フアイルを、 EZ - Converter のウインドウにドラック&ドロップずる。 


4 

5 

6 


• 選択した画像ファイルがプレゼンテーションデータに登録され、 EZ - Converte 「 のウインドウ 
に縮ル表示されます。 

必要に応じて、画像の追加や削除、位置の移動などの編集操作を行う。 

参詳しくは「プレゼンテーションデータを編集する」 （19 ページ）を参照してください。 

プレゼンテーションの再生設定を行ラ。 

• 詳しくは「プレゼンテーションデータの再生設定を行う」に0ページ）を参照してください。 

プレゼン テーショ ンデータを保存ずるには、[保存]ボタンをクリックずる。 

• 詳しくは「プレゼンテーシヨンデータを保をする」に3ぺージ）を参照してください。 


オプシヨン設定を行ラ 

オプシヨン設定を使うと、 PowerPoint フアイルをプレゼンテーシヨンデータに変換する場合の 
画質を設定することができます。 


% 


重要- 

この設定は、 PowerPoint ファイルからの変換前に行ってください。 

いったん変換を行った後でこの設定を変更しても、すでに変換されたプレゼンテーション 
データに対しては有効にはなりません。 


オプション設定を行うには 

1 [ツ—ル]-[オプション]を選ぶ。 

• 「オプション」ダイア□グが表示されます。 


PoHerPoirrtT? イ化の巧6 
广ち西頂 
任巧必 

II —OK ；| 一 * ル -I 



S I 


。赢 lllllilllMlilli 


J タネな 4 — 44 ■ ■か W 

苦ミ W ミミ巧己呈 
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2 ダイアログ上で希望ずる設定を行ラ。 


この設定を行うには： 

この操作を行ラ： 

PowerPoint ファイルをプレゼンテーシヨンデータに変換するとき、 

画像ファイルを高画質 JPEG として保をする 

「高画質」を選択 

PowerPoint ファイルをプレゼンテーシヨンデータに変換するとき、 

画像ファイルを圧縮率の高い JPEG として保をする 

「標準」を選択 


3 設定が済んだら [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 設定が EZ - Conve 「 te 「 に適用され、ダイア□グが閉じます。 


プレゼンテーションデータを編集ずる 

PowerPoint ファイルを変換したり、画像ファイルを登録して作成したプレゼンテーション デー 
夕に対して、画像ファイルの追加、削除、または位置の移動を行うことができます。 

ここでの操作を行う前に、あらかじめ EZ - Converte 「 ウインドウに編集したいプレゼンテーショ 
ンデータを表示しておいてください。「プレゼンテーションデータを新規作成する」 （1 5ページ） 
または「プレゼンテーションデータを開く」に4ページ）を参照してください。 

プレゼンテーションデータに画像ファイルを追加するには 

1 EZ - Converter ウインドウで、画像ファイルを追加したい位置の1つ手前（または1つ後ろ） 

の縮小画像をクリックして選択ずる。 

P プレゼンテーションデータに追加したい画像ファイル (*. jpg ，*. jpeg , *. jpe , *. bmp ) を、 
Windows のエクスプローラー上で選択ずる。 

• 複数の画像ファイルを選択しても構いません。 

ス 選択した画像ファイルを EZ - Converter のウインドウにドラッグ&ドロップずる。 

• 手順1で選択した縮/」\画像の直後に画像ファイルを追加したい場合はそのまま、直前に追加し 
たい場合はに tri ] キーを押しながら、ドラッグ&ド□ップします。 

• 画像ファイルが追加され、ファイルー貴の表示が更新されます。 

"%) メモ- 

手順2、3の操作の代わりに、齒ボタンをクリックする力\[編集]-[プレゼンテーションファ 
イルに画像を追加]を選び、表示される「追加画像を選択」ダイアログでプレゼンテーション 
データに追加したい画像ファイル]つを選択することもできます。この操作を行った場合、 
選択した画像ファイルは手順]で選択した縮ル画像の直後に追加されます。 
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プレゼンテーションデータ上の画像ファイルを削除するには 

1 EZ - Converter ウインドウで、削除したい画像ファイルの縮ル画像1つをクリックして選 
択ずる。 

〇 国 ボタンをクリックずるか[編集]-[プレゼンテーションファイルから画像を削除]を選 
ぶ。 

• 選択した画像が削除されます。 

• 手順2の操作は、パソコンのキーボードの [ Delete ] キーを押して行うこともできます。 

"%) メモ- 

プレゼンテーションデータ上でファイルを削除しても、元の画像データがパソコンから削除 
されることはありません。 


プレゼンテーシヨンデータ上の 画像 ファイルを1つ 前（または 1つ 後ろ）に移動する 
には 

1 EZ - Converter ウインドウで、1つ前に移動したい画像ファイルの縮ル画像をクリックし 
て選択ずる。 

2 1つ前に移動ずるには 回 ボタンをクリックずるか[編集]-陋像を一つ前に移動]を、1つ 
後ろに移動ずるには 回 ボタンをクリックずるか[編集]-[画像を一つ後ろに移動]を選 
ぶ。 

直前に行った操作を取り消すには 

[編集]-[元に戻す]を選ぶか、パソコンのキーボードでにか1]+间を押します。 

直前に行った画像ファイルの追加、削除、または位置の移動操作を取り消すことができます。 


プレゼンテーションデータの再生設定を行ラ 

EZ - Converter で作成したプレゼン テーショ ンデータを本機のビューアーを使って再生すると 
きに適用される、各種の再生設定を行うことができます。再生設定には次の設定項目がありま 
す。 

• ページ送りを手動で行う力、、自動で行うかの切り替え 
• ページ送りを自動で行う場合の画像ファイル]つあたりの表示時間 
•リピート指定のオン/オフ切り替え 
• 画像ファイルを切り替えるときの効果の設定 

"%) メモ- 

ここで行う再生設定は、プレゼンテーシヨンファイル Cpif ) 上に保をされます。 
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プレゼンテーションデータの再生設定を行ラには 

1 EZ - Converter ウインドウに、再生設定を行いたいプレゼン テーショ ンデータを表示ずる。 

• 「プレゼン テーショ ン データを 新規作成す る」 （ I 5 ぺージ） または「プレゼン テーショ ン データ 
を開く」に4ページ）を参照してください。 

2 %^ボタンをクリックずるか[ツール] - [プレゼンテーションファイル設定]を選ぶ。 

• 「プレゼンテーションファイル設定」ダイア□グが表示されます。 





[1 孤 : j 辛でンせル! 


ス ダイアログ上で希望ずる設定を行ラ。 


この設定を行うには： 

この操作を行ラ： 

プレゼンテーション実行時のページ送りを手 
動で行ラ 

「表示間隔」から「手動」を選択 

プレゼンテーション実行時のページ送りを自 
動で行ラ 

「表示間隔」から「自動」を選択 

自動ページ送りの表示間隔を指定する（「表示 
間隔」から「自動」を選択した場合のみ指定可能） 

「自動」ボタンの右側のドロップダウンリスト 
から表示間隔を選択 (5 秒、 I 日秒、30秒、 I 分、5分 
のいずれかから選択可能） 

最後の画像ファイルの表示後、先頭の画像ファ 
イルに戻って繰り返し再生を行う 

「リピート指定」から「オン」を選択 

最後の画像ファイルを表示したら、再生を終了 
する 

「リピート指定」から「オフ」を選択 

画像ファイルを切り替えるときの視覚効果を 
加えない 

「表示切替効果」から「オフ」を選択 

画像ファイルを切り替えるときに視覚効果を 
加える 

「表示切替効果」から「オン」を選択 

画像ファイルの切り替え時の視覚効果を指定 
する （ 「表示切替効果」から「オン」を選択した場 
合のみ指定可能） 

「オン」ボタンの右側のドロップダウンリスト 
から視覚効果を選択(詳細は「視覚効果につい 
て」に2ページ）を参照） 


4 ずべての設定が済んだら [0 K ] ボタンをクリックずる。 
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視覚効果について 

「プレゼンテーションファイル設定」ダイアログの「表示切替効果」で「オン」を選択すると、本機 
のビューアーでプレゼンテーションを再生するときの画像ファイル切り替え時に、視覚効果を 
加えることができます。視覚効果には、次の種類があります。 


_種類_ 

スライドイン左から右 


スフイドイン右から左 


スライドイン上から下 


スライドイン下から上 


ワイプ左から右 


ワイプ右から左 


ワイプ上から下 


ワイプ下から上 


ディゾルブ 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


A 


視覚効果 




XJ 



K 


店 


R 


A 



B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


B 


メモ- 

プレゼンテーションデータ保を時の再生設定とは異なる再生設定でプレゼンテーシヨンを 
行いたいときは、「ビューアー設定メニューを使う」 （39 ページ）を参照してください。 
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プレゼンテーションデータを保存ずる 

作成したプレゼンテーションデータは、 USB メモリーやパソコンの八ードディスクに保をする 
ことができます。 

未保存のプレゼンテーションデータを新規保存するには 

1 r プレゼンテーションデータを新規作成ずる J (15 ページ)の操作を行ラ。 

〇 プレゼン テーショ ンデータを USB メモリーに保存したい場合は、 USB メモリーをパソコン 
の USB 端子に接続ずる。 

• 接続方法については、お使いのパソコンに付属している説明書、および USB メモリーの説明書 
に従ってください。 

ス [保巧]ボタンをクリックずるか、[ファイル]-[プレゼンテーションファイルを保存]を選 
ぶ。 

• 「保を名」ダイアログが表示されます。 



• このとき、 PowerPoint ファイルを変換したプレゼンテーションデータの保を時は、元の 

PowerPoint ファイルと同じファイル名力く、テキストボックスに初期表示されます。その他の 
場合は「新規プレゼンテーションファイル」と初期表示されます。 

4 希望ずるファイル名を入力し、 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 保を先を指定するダイア□グが表示されます。 

保存先を指定し、 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 指定した保を先に、手順4で入力したファイル名と同名のフォルダーが作成され、そのフォル 
ダー内にプレゼンテーションデーター式が保をされます。 

• 指定した保を先に、すでに同名のフォルダーがを在する場合は、ここで「上書きしますか？」と 
いう確認メッセージが表示されます。同名のフォルダー内に含まれるすべてのファイルを削 
除した上で、プレゼン テーショ ンデータを保をするには[はい]を、同名のフォルダー内に含ま 
れるファイルを削除したくない場合は[いいえ]をクリックします。[いいえ]をクリックする 
と、手順3のダイア □ グ表示に戻るので、手順4が降の操作をやり直してください。 

"%) メモ- 

手順4で入力したファイル名に応じて、次のようなフォルダーと画像ファイル、プレゼン 
テーションファイルが作成されます。 

例：ファイル名として「市場データ2006」を入力した場合燈録画像ファイル数: 50) 

P 市場データ2006 (フォルダー） 

-市場データ2006 .pif トプレゼンテーションファイル 

- 市場データ 2006-001 . jpg 1 

-市場データ2006 -00 之 jpg I 

-市場データ2006 -003 .jpg \ 画像ファイル 

-市場データ2006 -050. jpg 」 
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保存済みのプレゼンテーションデータを編集した後で上書き保存するには 

1 r プレゼンテーションデータを編集ずる J (19 ぺージ）または■■プレゼンテーションデータの 
再生設定を行ラ J (20 ページ)の操作を行ラ。 

P 固 ボタンをクリックずるか、[ファイル]-[プレゼンテーションファイルを上書き保存] 

を選ぶ。 

• 編集中のプレゼンテーションデータが上書き保をされます。 

保存済みのプレゼンテーションデータを編集した後で別名で保存するには 

1 EZ - Converter ウインドウに、別名で保存したいプレゼンテーションデータを表示ずる。 

2 [保巧]ボタンをクリックずるか、[ファイル]-[プレゼンテーションファイルを保存]を選 
ぶ。 

♦ 「保を名」ダイアログが表示されます。 



• この後の操作は、「未保ちのプレゼンテーションデータを新規保をするには」に3ページ）の手 
順、4が降と同じです。 


プレゼン テー ションデータを開く 

保をミ斉みのプレゼンテーションデータを開いて再編集したり、別名で保をすることができま 
す。 

"%) メモ- 

プレゼンテーションデータを開く際は、プレゼンテーションファイル Cpif) を指定します。 

プレゼンテーションファイルを開くには 

1 USB メモリーに保存されているプレゼンテーションファイルを開きたい場合は、 USB メ 
モリーをパソコンの USB 端子に接続ずる。 

2 & ボタンをクリックずるか[ファイル]-[プレゼンテーションファイルを開く]を選ぶ。 

• 「プレゼンテーションファイルを開く」ダイア□グが表示されます。 

ス 開きたいプレゼンテーションファイルし口げ)を選択し、[開く]をクリックずる。 

•選択したプレゼンテーシヨンファイルが開き、 EZ-Converter ウインドウに表示されます。 
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ヘルプを見る 

に- Converter のヘルプを見るには、[ヘルプ]-[ヘルプを開く]を選びます。 


バージョン情報を確認ずる 

EZ - Converter のバージョン情報を確認するには、[ヘルス-[バージョン情報]を選びます。 
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EZ-Con verier のメニユ ー/ ボタンー覧 

EZ - Converte 「 のメニューコマンドと、 EZ - Converter ウインドウ上のボタンの機能の概略です。 


これを実行するには： 

このメニユーを選ぶか： 

このボタンを 
クリックする： 

PowerPoint ファイルをプレゼンテーションデー 
夕に変換して EZ-Converter ウィンドウに表示す 
る 

[ファイル]- [PowerPoint ファイ 
ルの変換] 

图 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータをクリアする 

[ファイル]-[プレゼンテーショ 
ンファイルのクリア] 

適 

保をミ斉みのプレゼンテーションファイル（中のを 
開いて EZ-Converter ウィンドウに表示する 

[ファイル]-[プレゼンテーショ 
ンファイルを開く] 


EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータを上書き保をする 

[ファイル]-[プレゼンテーショ 
ンファイルを上書き保を] 

因 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータを新規保をする 

[ファイル]-[プレゼンテーショ 
ンファイルを保を] 

巧。 1 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータに名前を付けて保をする 

[ファイル]-[プレゼンテーショ 
ンファイルを保を] 

im 1 

EZ-Converter を終了する 

[ファイル]-[終了] 

- 

EZ-Converter ウィンドウで最後に行った編集操 
作を取り消す 

[編集]-[元に戻す] 

- 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータに画像ファイルを追加する 

[編集]-[プレゼンテーション 
ファイルに画像を追加] 

齒 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータから特定の画像ファイルを削 
除する 

[編集]-[プレゼンテーション 
ファイルから画像を削除] 

围 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータ上の画像ファイルを]つ前に 
移動する 

[編集]-[画像を一つ前に移動] 

回 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータ上の画像ファイルを]つ後ろ 
に移動する 

[編集]-[画像を一つ後ろに移動] 

回 

EZ-Converter ウィンドウに表示中のプレゼン 
テーションデータの再生設定を行う 

[ツール]-[プレゼンテーション 
ファイル設定] 

% 

EZ-Converter がプレゼンテーションデータとし 
て保をする画像ファイルの画質やサイズの設定 
を行ラ 

[ツール]-[オプション] 

- 

EZ-Converter のヘルプを開く 

[ヘルプ]-[ヘルプを開く] 

- 

EZ-Converter のバージョン情報ダイアログを 
開く 

[ヘルプ]-[バージョン情報] 

- 
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プレゼンテーションを実行ずる（ビューアー機能を使う） 

「ビューアー」は、本機に接続された US 日メモリー内に保をされている画像ファイルや動画ファイ 
ルを再生するための、本機の内蔵アプリケーションです。対応 USB メモリー (12 ページ「本機と接 
続が可能な USB メモリーについて」参照）を本機の USB 端子に接続すると、自動的にビューアーが 
起動して、操作を開始することができます。 

"%) メモ- 

ここで説明する操作は、すべて本機のリモコンキー（または本体のキー）を使って行います。 


本機に USB メモリーを接続ずる 

1 本機の電源を入れる。 

• 本機の POWER/STAND 巳 Y インジケーターが緑色に点灯するまでお待ちください。 

P 本機の USB 端子に、ビューアー機能を使って投映したいデータの入った USB メモリーを下 
図のよラに差し込む。 



• 本機が USB メモリーを認識すると自動的にビューアーが起動し、 USB メモリー内のファイル 
一貴が表示されます。 
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メモ- 

•本機の「プラグアンドプレイ」の設定が「オフ」の場合は、本機が USB メモリーを認識して 
も、ビューアーは自動的には起動しません。この場合は、 [ INPUT ] キーを押して、入カ ソース 
の切り替えを行ってくださし^。プラグアンドプレイの設定については、取扱説明書(応用 
編）の「設定メニュー項目の内容詳細」を参照してください。 


• フアイルー覧には、本機が認識することができるフアイル(拡張子が. jpg /. jpeg /. jpe /. bmp / 
. avi /. mp 4 のフアイル）が外は表示されません。また、フアイルー覧に表示されているフアイ 
ルでも、本機で再生することができない場合があります。 


•ファイルー覧には、フオルダー、動画フアイル、画像フアイルの順に内容が一覧表亦;されま 
す。動画ファイルの再生操作については、「ビューアーを使って動画を再生する」 （37 ペー 
ジ）を参照してください。 


ファイルー覧の各種操作 

ビューアーが起動すると、最初にファイルー覧が表示されます。ファイルー覧には「サムネイル 
表示」と「ツリー表示」の2つの表示形式があります。 


區固图圓 
图圆画圓 
島园国圓 



サムネイル表示 



ツリーみで 


サムネイル表示： 

USB メモリー内の画像ファイル（および動画ファイル）力《、サムネイル（縮ル画像）として一覧表 
示されます。フォルダーはアイコンで表現されます。 

"%) メモ- 

サムネイル表示上に縮ル画像が表示されず、「？」というアイコンが表示される画像ファイル 
は、ビューアーを使って表示することができない画像ファイルです。 

ツリー表示： 

USB メモリー内のフォルダー、画像ファイル（および動画ファイル）力く'、 Windows のエクスプ 
口ー ラーのようなツリー形式で一覧表示されます。 
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サムネイル表示とツリー表示の間で切り替えるには 


1 [ FUNC ] キーを}甲ず。 

参次のビューアーファンクションメニューが表示されます。 



2 [▼] キーを使って■■表示形式の切替 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• サムネイル表示とツリー表示の間で切り替わります。 


ファイルー覧をスクロー ル(次画面/前画面を表示)するには 

スクロールは]画面単位で行うことができます。次画面を表示するには [□] キーを、前画面を表 
示するには [ A ] キーを押します。 

"%) メモ- 

ファイルやフォルダーがファイルー覧の]画面に収まらない場合は、画面右端にスクロール 
アイコン （ y / A ) が現れます。スクロールアイコンは、次画面があるときは下方向 （▼) 、前 
画面があるときは上方向 （ A ) が表示されます。 [□] キーの操作は▼アイコンが表示されて 
いるとき、 [ A ] キーの操作はアイコンが表示されているときに有効です。 


匿國園團' 
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特定のファイルやフォルダーを選択するには 

ファイルー覧では、操作対象のファイルやフォルダーを次の要領で選択することができます。 


力ーソルキーを使って、開きたいフォルダーを選択ずる。 

[ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 選択したフォルダーが開き、フォルダー内のファイルー覧に切り替わります。 

•ツリー表示中は、 [ ENTER ] キーの代わりに [►] キーを押しても、フオルダーが開きます。 


サムネイル表示の場合： 

[▲][▼][◄][►] キーを使って八イライトを上下左右に移動します。八イライトのあるファイルま 
たはフオルダーカ現在選択されています。 
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ツリー表示の場合： 

[▲][▼] キーを使って八イライトを上下に移動します。八イライトのあるファイルまたはフオル 
ダーが、現在選択されています。 


-山.,;！ 



フォルダーを開くには 


12 
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現在開いているフォルダーを閉じて、 1 つ上の階層に移動するには 


サムネイル表示の場合： 

[ ESC ] キーを押します。 

ツリー表示の場合： 

[ ESC ] キーまたは[イキーを押します。現在八イライトしているファイル（またはフォルダー)の 
ある階層が閉じて J つ上の階層のフォルダーに八イライトが移動します。 


特定の画像ファイルを全画面表示(投映画面全体に表示)するには 

1 カーソルキーを使って、投映画面全体に表示したい画像ファイルを選択ずる。 

2 [ ENTER ] キーを 巧ず。 

• 選択した画像ファイルが投映画面全体に表示されます。 

ス ファイルー覧に戻るには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 

"% メモ- 

• 画像ファイルのファイルサイズが大きすぎて全画面表示できない場合は、「表示できない 
画像ファイルです」というメッセージが表示されます。 

• 画像ファイルの全画面表示中に可能な各種操作については、「画像ファイルを投映画面全 
体に表示しているときの各種操作」 （35 ページ）を参照してください。 

特定の画像ファイルからスライドシヨーを開始するには 

1 力ーソルキーを使って、スライドシヨーを開始したい画像ファイルを選択ずる。 

2 [〇]キーを}甲ず。 

• 選択した画像ファイルが投映画面全体に表示されます。所定の時間(初期設定では5秒)が経過 
すると、自動的に次の画像ファイルに切り替わります。 

• 「スライドシヨーの表示切替」が「手動」に設定されている場合は、自動的に次の画像ファイル 
の表示には移行しません。 [►] キーを押すと、次の画像ファイルに切り替わります。 

ス スライドシヨーの途中でファイルー覧に戻るには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 
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メモ- 

• スライドシヨーによって表示されるのは、手順1で選択した画像ファイルと同じフオル 

ダー内にある画像ファイル （ jpg または. bmp ファイル）だけです。その他のファイルはすべ 
て無視されます。 


• スライドショーの実行中に可能な各種操作については、「スライドショー実行中の各種操 
作」 （36 ページ）を参照してください。 

•スライドショー実行時の画像ファイル]つあたりの表示時間や、表示切り替え時の効果と 
いった再生設定を変更することができます。詳しくは「ビューアー設定メニューを使う」 
(39 ページ）を参照してください。 


• EZ - Converter で作成したプレゼンテーシヨンデータによるスライドシヨーの実行時には、 
プレゼンテーションデータ上の再生設定が適用されます。詳しくは「プレゼンテーション 
データの再生設定を行う」に0ページ）を参照してください。 


1つ前に全画面表示した画像フアイルに八イライトを移動するには 


1 [ FUNC ] キーを}甲して、ビューァーファンクシヨンメニューを表示ずる。 

固ビューアーファンクシ3ン 

プレゼンテーン3ンリスト表;示 

函概の盖巧 

_表示おすの切替 _ 

一つ前だ丟をした画棵 

_0:スブイドンヨー閒赌_ 

A ; お画面 

□:ホ画面 

い]/ [▼]: 通が [ enter ]: 実行 [ E 刈:終了 


2 [▼] キーを使って■■-つ前に表示した画像 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

•] つ前に全画面表示した画像ファイルに八イライトが移動します。 

"%) メモ- 

この機能は、例えば次のような場合に使うと便利です。 

• 動画ファイルを投映した後に、が前に投映した画像ファイルに八イライトを戻す場合。 

• スライドショーを中断し、動画ファイルを投映した後、再び中断したスライドショーの画 
像ファイルに八イライトを戻す場合。 


32 
















プレゼン テーシヨ ンリストを使う 

( EZ - Converter で作成したプレゼンテーシヨンの実行) 


本機に付属しているパソコン用ソフトウエアの EZ - Converte 「（13 ぺージ）を使って作成したプ 
レゼン テーショ ンファイル Cpif ) を含むフォルダーのことを、「プレゼン テーショ ンフォルダー」 
と呼びます。 

プレゼンテーションフォルダーは、ビューアーのファイルー覧ではその他のフォルダーと同じ 
ように表示されるため、どのフォルダーがプレゼンテーションフォルダーか見分けることはで 
きません。このためビューアーには、 US 日メモリー内のプレゼンテーションフォルダーだけを 
検索して表示する「プレゼンテーションリスト」が用意されています。 

プレゼンテーションリストを表示するには 

1 ファイルー覧の表示中に [ FUNC ] キーを押ず。 

参次のビューアーファンクションメニューが表示されます。 


固 ビューアー つァンクシ3 ン 

_ ブレ ゼンつ "ー ンヨン リスト表:の 

画 it の 表で 

表示形式の切替 _ 

_^ こ， 刖に表 お •—画像 _ 

P : スライド^.- 3 —！^ _ 

么：前画面 _ 

□:細面 

[り/ [▼] :選択 [ enter ]: 実巧 [ ESC ]: 終了 


2 ■■プレゼンテーションリスト表示 J が選ばれているのを確認し、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 次のようなプレゼンテーションリストが表示されます。 

プレゼン テーシヨ ンの 一 
最初の画像フアイルの 


プレゼン テーシヨ ンの 
パス表示 


プレゼン テーシヨ ンの 
プロパティ表示 


プレピュー表: 



プレゼンテーション 
ファイルの一覧 
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プレゼンテーションファイルによるスライドショーを実行するには 

1 [▼] または [▲] キーを使って、実行したいプレゼンテーシヨンファイルに八イライトを移 
動し、選択ずる。 


2 [ ENTER ] キ —( または[〇]キ —) を}甲ず。 

• 選択したプレゼンテーションファイルによるスライドショーが開始されます。 

• 画像ファイルの表示順や、各画像の表示時間、表示切り替え時の効果の有無などは、プレゼン 
テーションファイルに記述されている設定情報に従います。詳しくは「プレゼンテーション 
データの再生設定を行う」に0ページ）を参照してください。 

ス スライドショーの途中でファイルー覧に戻るには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 

"%) メモ- 

• [ ESC ] キーを押してスライドショーを途中で終了した場合、スライドショーが自動的に終 
了した場合のいずれの場合も、ファイルー覧に戻ります。（プレゼンテーションリスト表示 
には戻りません。） 

• スライドショーの実行中に可能な各種操作については、「スライドショー実行中の各種操 
作」 （36 ページ）を参照してください。 

プレゼンテーションリストからファイルー覧に戻るには 

[ ESC ] キーを押します。 
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画像ファイルを投映画面全体に表示しているときの各種操作 


前後の画像ファイルを表示するには 

[►] キーまたは[イキーを押します。 

• [►] キーを押すと、次の画像ファイルが投映画面全体に表示されます。 

• [イキーを押すと、1つ前の画像ファイルが投映画面全体に表示されます。 

"%) メモ- 

(表示できない画像ファイルについて） 

[►] キーまたは[イキーを押して表示しようとした画像ファイルのファイルサイズが大きす 
ぎて投映画面全体に表示することができない場合は、「表示できない画像ファイルです」とい 
うメッセージが表示されます。 

画像を回転表示するには 

[▲] キー または [▼] キーを 押します。 

• [▲] キーを押すと、画像が右方向に90度回転して表示されます。 

• [▼] キーを押すと、画像が左方向に90度回転して表示されます。 

"%) メモ- 

[ FUNC ] キーを押すと表示されるビューアーファンクションメニューで「画像を右90度回 
転」または「画像を左90度回転」を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押して、画像を回転させるこ 
とも可能です。 


1 

固ビューアー 7 ァンクシ3ン 


画慷をち 90 度回転 

1 

画殺を左如を回転 


〇:スぅィドショー綱 S 


[ A]/[¥]：ltR [曲 TER ]: 実巧 [ m：m 


投映画面全体に表示中の画像ファイルからスライドショーを開始するには 

[〇]キーを 押します。 

"%) メモ- 

[ FUNC ] キーを押すと表示されるビューアー ファン クシ ョン メニューで「スライドショー開 
始」を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押して、スライドショーを開始することも可能です。 

投映画面全体に画像を表示しているときにファイルー覧に戻るには 

[ ESC ] キーを押します。 
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スライドショー実行中の各種操作 

(スライドショーの表示切替が自動に設定されているときに）スライドショーを一時 
停止するには 

[□] キーを 押します。 

(スライドショーの表示切替が自動に設定されているときに）一時停止したスライド 
ショーを再開するには 

[〇]キーを 押します。 

スライドショー実行中に前後の画像ファイルを表示するには 

カーソルキーを押します。 

• [►] キーを押すと、次の画像ファイルが投映画面全体に表示されます。 

• [◄] キーを押すと、1つ前の画像ファイルが投映画面全体に表示されます。 

"%) メモ- 

スライドショーの一時停止中、または「スライドショーの表示切替」が「手動」に設定されてい 
る場合を除き、カーソルキーを押して前後の画像ファイルを表示した後で所定の時間が経過 
すると、自動的に表示中の画像ファイルの次の画像ファイルに表示が切り替わります。 

スライドシヨーを中止してファイルー覧に戻るには 

[ ESC ] キーを押します。 
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スライドショーの開始エラーについて 

「特定の画像ファイルからスライドショーを開始するには」 （31 ぺージ）、「プレゼンテーション 
ファイルによるスライドショーを実行するには」 （34 ページ)、または「投映画面全体に表示中の 
画像ファイルからスライドショーを開始するには」 （35 ページ）の操作を実行したときに、次の 
エラ ーメツセージが表示されてスライドシヨーが開始できない場合があります。 


スライドシヨーの設定ファイルに異常があります。 
スライドシヨーを開始することができません。 


このような場合は、 EZ - Converter で再度プレゼンテーシヨンファイルを作成して USB メモリー 
に保を し直し、保を し直したプレゼンテーシヨ ンファイルを使ってスライドシヨーを実行して 
ください。 


ビューアーを使って動画を再生ずる 

ここでは、ビューアーを使って動画ファイルを再生する各種操作について説明します。 


動画ファイルを再生するには 


1 ファイルー覧で、再生したい動画ファイルを選択ずる。 

• ファイルー覧で特定のファイルを選択する操作については、「特定のファイルやフォルダーを 
選択するには」 （30 ページ）を参照してください。 

〇 [ ENTER ] キーを 押ず。 

• 選択した動画ファイルの再生が開始されます。 

3 再生を途中で中止してファイルー覧に戻るには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 

啼資 マ、注声_ 

本機で再生することができないタイプの動画ファイルを選択して [ ENTER ] キーを押すと、 
「再生できない動画ファイルです。」というエラーメッセージが表示されます。本機で再生す 
ることが可能な動画ファイルについては、「再生が可能なデータの種類について」 （12 ペー 
ジ）を参照してください。 
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動画ファイルの再生中の各種操作について 

動画ファイルの再生中は、動画の一時停止、早送り、早戻し、再生の中止、再生時間の表示/非表 
示切り替えを行うことができます。 


これを実行するには： 

この操作を行ラ： 

再生を一時停止する 

[ ENTER ] キーを巧す 

(-時停止状態から動画の再生を再開するには、再度 [ ENTER ] 
キーを巧します。） 

早戻しする 

[◄] キーを巧す 

早送りする 

[►] キーを巧す 

再生を中止する 

[ ESC ] キーを巧す 

再生中の動画ファイルの先頭へ移動 
して一時停止する 

1. [ FUNC ] キーを押してビューアーファンクションメニュ ー 
を表。^する。 

• このとき、「先頭へ移動」が選択されています。 

2. [ ENTER ] キーを押す。 

再生中の動画ファイル末尾へ移動し 
て一時停止する 

1. [ FUNC ] キーを押してビューアーファンクションメニュ ー 
を表する。 

2. [▼] キーを使って「末尾へ移動」を反転表示させ、 [ ENTER ] 

キーを押す。 

(ファイルー覧での表示順が現在再生 
中の動画ファイルの）次の動画ファイ 
ルの先頭へ移動して一時停止する 

1. [FUN ロキーを押してビューアーファンクションメニュ ー 
を表示する。 

2. [▼] キーを使って「次の動画」を反転表示させ、 [ ENTER ] キー 
を押す。 

(ファイルー覧での表示順が現在再生 
中の動画ファイルの ） 1つ前の動画 
ファイルの先頭へ移動して一時停止 
する 

1. [ FUNC ] キーを押してビューアーファンクションメニュ ー 
を表示する。 

2. [▼] キーを使って「前の動画」を反転表示させ、 [ ENTER ] キー 
を押す。 

再生時間の表示/非表示を切り替え 
る 

[〇]キーを巧す力、、次の操作を行う 

1.[ FUNC ] キーを押してビューアーファンクションメニュ ー 
を表。^する。 

之 [▼] キーを使って「時間表示のオン•オフ」を反転表示させ、 
[ ENTER ] キーを押す。 


"%) メモ- 

動画ファイルの再生中に [ FUNC ] キーを押してビューアーファンクションメニューを表示す 
ると、動画の再生は一時停止します。 [ ESC ] キーを押してビューアーファンクションメニュ ー 
を閉じると、動画の再生が一時停止位置から再開されます。 
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ビューァー設定メニューを使ラ 

ビューアー設定メニューを使うと、ビューアーの表示設定を行ったり、 EZ - Converter でプレゼ 
ンテーシヨンデータを保存した時の再生設定とは別の設定でプレゼンテーションを行うこと 
ができます。 


1 画 ピュー了一設を 

— 画像の拡大，謂小 

@ 拡大-縮小する 

C 破ホしない i 

ま示]巧のネ旨を 

つアイルぶほ脂） 

颊 [ENTER] 

芭を巧のモード 

み篮 h 

C ツり一 

スライドシ a —の表示切替 

み手旣 

〇旨か 

スライドシ 3 —の表を間渴 

韩少 

変ち [ENTER] 

スライドシ a —の切替紙果 

スライドインをからち 

変ち [EMTER] 

スライドシ 3 —のリピート指を 

〇オン 

み ホ 7 

か画表示 

化大する 

変巧 [Em-ER] 

ピューアー設定のお瓶化 


寞巧 [ENTER] 

い]/ [叶是巧 [ィ] /[►]: を寅 

阿]:終了 



"%) メモ- 

• EZ - Converter で作成したプレゼンテーションファイルによるスライドショーを実行する 
と、ビューアー設定メニューの中のスライドショーに関連する各設定（スライドショーの 
表示切替、スライドショーの表示間隔、スライドショーの切替効果、スライドショーのリ 
ピート指定）力 《 、実行したプレゼンテーションファイルに保をされている再生設定に0 
ページ参照）に従って自動的に切り替わります。 

• EZ-Converter で作成したプレゼンテーションファイルの「スライドショーの表示切替」の 
設定力 《 「自動」になっているスライドショーの設定を変更して実行したい場合には、いった 
んスライドショーを一時停止してこのメニューを開き、設定を変更します。 

ビューアー設定メニューを使って設定を行うには 
1 [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを押して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

3 [▼] キーを1回}甲して>■設定 J を反転表示させ、 ENTER ] キーを}甲ず。 

参ビューアー設定メニューが表示されます。 

4 [▼] または [▲] キーを押して、設定を変更したい項目を反転表示させる。 
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5 設定を変更ずる。 

• 反転表示させた行の表示内容に応じて、次の操作を行います。 

行の右端に ENTER ] と表示されている場合： 

a. [ ENTEW キーを押す。 

b. 表示される選択肢一覧で [▼] または [▲] キーを押し、希望する選択肢を反転表示させる。 
(例)手順2で「表示順の指定」を選んだ場合の選択肢一覧 



I [A ]/!>]: 選お阿 TER ] ま巧 [ ESC ]: 終了 


C. [ ENTER ] キーを押す。 

• ビューアー設定メニューに戻ります。 

行の右端に ENTER ] と表示されていない場合： 

[◄] または [►] キーを押して、希望する選択肢に•巧が付いた状態にします。 

0 設定を変更したいずべての項目について、手順2と3の操作を行う。 

7 ビューアー設定メニューの操作を終了ずるには、 [ MENU ] キーを}甲ず。 

ビューアー設定メニューに含まれる全項目の設定を初期化する 
1 [ MENU ] キーを押して設定メニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを}甲して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

^ [▼] キーを1回}甲して>■設定 J を反転表示させ、 ENTER ] キーを}甲ず。 

♦ビューアー設定メニューが表示されます。 

4 [▼] キーを押して f ビューアー設定の初期化 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 次のような確認ダイア□グが表示されます。 



q [▲] キーを押して■■はい J を選ぶ。 

0 初期化を実行ずるには [ ENTER ] キーを押ず。 

• ビューアー設定メニューに含まれる全項目の設定が初期化されます。 

• 初期化の実行をやめるには、 [ ENTER ] キーを押さずに [ ESC ] キーを押します。 

7 ビューアー設定メニューの操作を終了ずるには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 


40 






























ビューアー設定メニュー項目の内容詳細 

ビューアー設定メニューに含まれる各項目の内容を説明します。 


設定項目名 

解説 

画像の拡大•縮ル 

画像ファイルのサイズカ 《 XGA が外のときに、投映画面に合わせて画像を拡大または 
縮小して表示する力、、しないかを設定します。 

拡大•縮小ずる： 

画像ファイルのサイズが XGA が外のときに、投映画面に合わせて画像を拡大また 
は縮ルして表示します。 

J 広大しない： 

画像ファイルを元のサイズのまま表示します。 

表示順の指定 

ファイルー覧またはプレゼンテーションリストに表示するファイルの表示順を設定 
します。 

ファイル名（昇順）： 

ファイル名の昇順に表示します。 

ファイル名（降順）： 

ファイル名の降順に表示します。 

時刻順(新）： 

ファイルの更新時刻が新しいものから順に表示します。 

時刻順(古）： 

ファイルの更新時刻が古いものから順に表示します。 

起動時のモード 

ビユーアーの起動時に、ファイルー覧を「サムネイル表示」にするか、「ツリー表示」に 
するかを設定します。表示形式については「ファイルー覧の各種操作」に8ページ）を 
参照してください。 

縮小： 

ビユーアー起動時のファイルー覧を「サムネイル表不:」にします。 

ツリー： 

ビユーアー起動時のファイルー覧を「ツリー表示」にします。 

スライドショー 
の表示切替 

スライドショー実行時のページ送りを手動で行う力、、自動で行うかを設定します。 

手動： 

スライドショー実行時のページ送りを手動で行います。 

自動： 

スライドショー実行時のページ送りを自動で行います。 

スライドショー 
の表。\間院 

スライドショー実行時のページ送りを自動で行う場合の表示間隔を、次の中から選 
択します。 

5秒/10秒/30秒/1分/5分 

スライドショー 
の切替効果 

スライドショー実行時に画像ファイルを切り替えるときの視覚効果を、次の中から 
選択します。設定に応じて得られる効果については、「視覚効果について」に2ページ） 

を参照してください。 

オフ/スライドイン左から右/スライドイン右から左/スライドイン上から下/ 
スライドイン下から上/ワイプ左から右/ワイプ右から左/ワイプ上から下/ 
ワイプ下から上/ディゾルブ 
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設定項目名 

解説 

スライドショー 
のリピート指定 

スライドショーを繰り返し実行するかどうかを設定します。また、動画ファイルの再 
生時に、繰り返し再生を行うかどうかも、同時に設定します。 

オン： 

スライドショーを繰り返し実行します。また、動画ファイルを繰り返し再生します。 

オフ： 

スライドショーを]回で終了します。また、動画ファイルの再生を]回で終了しま 
す。 

動画表示 

動画再生時の表示サイズを設定します。 

拡大ずる： 

投映画面に合わせて画像を拡大して動画を再生します。 

拡大しない： 

動画ファイルを元のサイズのまま再生します。 

ビューアー設定 
の初期化 

ビューアー設定メニュー内のすべての項目の設定を、初期状態に戻します。本項目の 
操作手順については、「ビューアー設定メニューに含まれる全項目の設定を初期化す 
る」 （40 ページ）を参照してください。 
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ビュ ーアー 機能の エラーメ ツセー ジー覧 


メッセージ 

原因 

対応 

スライドシヨーの設定ファ 
イルに異常があります。 

スライドシヨーを開始する 
ことができません。 

EZ-Converter で作成した 
プレゼンテーションフア 
イルの一部に異常がある。 

EZ-Converter を使って、プレゼンテーシヨ 
ンデーター式（プレゼンテーシヨンファイ 
ルおよび画像ファイル）を再度 US 目メモ 
リーに保をする。 

表示するファイルがありま 
せん。 

ビューアーで内容を表示 
しようとしたフォルダー 
の 中に、表示可能なフ ォル 
ダー、画像ファイル、動画 
ファイルが無い。 

• EZ-Converter を使って、プレゼンテー 
シヨ ンデータを US 目メモリーに保ちす 
る。 

• パソコンから US 目メモリー上のフオル 
ダーに画像ファイルまたは動画ファイ 
ルをコピーす る。 

表示できない画像ファイル 
です。 

画像ファイルの容量が大 
きくて表示することがで 
きなし、。または、画像ファ 
イルに誤りがあり、表示す 
ることができない。 

6 MByte が下にリサイズした画像ファイル 
を、 US 目メモリーに保をする。 

で、ぐ壬ち 

プログレッシブ形式の JPEG 画像は 
サポートしていません。 

ファイルが見つかりません。 

プレゼンテーションデー 
夕の一部として保ちした 
画像ファイルが見つから 
ない。 

EZ-Converter を使って、プレゼンテーシヨ 
ンデーター式（プレゼンテーシヨンファイ 
ルおよび画像ファイル）を再度 US 目メモ 
リーに保をする。 

再生できない動画ファイル 
です。 

ビューアーで再生できな 
い形式の動画ファイルを 
再生しようとした。また 
は、動画ファイルに誤りが 
ある。 

• 再生できなかった動画ファイルを、 
ビューアーで再生可能な形式に変換し 
てから、 US 目メモリーにコピーする。 

• ビューアーで再生可能な形式の別の動 
画ファイルを、 US 目メモリーにコピーす 
る。 
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ビューアー機能のトラブルシューティング 


ファイルー覧にフォルダーやファイルが表示されない 

• 1つのフォルダー内に] 000個が上のフォルダーやファイルがあると、すべてのフォルダーや 
ファイルは表示されません。フォルダーやファイルの数を減らしてください。 

• ビューアー機能を使って表示できる USB メモリー内のフォルダーの階層は、最大で10階層 
目までです。10階層目を越えるフォルダーの内容は、表示されません。 

画像を再生するのに時間がかかる、画像をスムーズに再生したい 

BMP 画像やデジタルカメラで撮影した容量の大きい画像ファイルをビューアー機能のファイ 
ルー覧から表示させた場合、表示までに時間がかかります。このような場合は、 EZ - Converter を 
使ってプレゼンテーションデータに変換します。画像は、再生がスムーズな JPEG 画像に変換さ 
れます。 


スライドショーを実行すると意図しない動作をする 

• EZ - Converter を 使って プレゼン テーショ ンデータを作成し、保をしてください。 

• プレゼンテーションデータでないフォルダから画像ファイルを八イライトさせてスライド 

ショーを開始する場合は、事前にビューアー設定メニュー内のスライドショーに関連する各 
設定（スライドショーの表示切替、スライドショーの表示間隔、スライドショーの切替効果、 
スライドシヨーのリピート指定）をわってください。 
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無線 LAN を巧用したプレゼンテーシヨンを巧ろ 
(八ソコンのディスプレイ内容を無線 LAN 経由でお映ずる) 


ここでは本機とパソコンを無線 LAN で接続し、パソコンのディスプレイ内容を無線 LAN 経由で本 
機から投映する操作について説明します。 


対応無線 LAN 機器について 

本機とパソコンを無線 LAN で接続するためには、弊社製の無線アダプタ ー丫 W-2S が必要です。 
YW-2S のパッケージは USB タイプの無線アダプター (YW-2) が2本セットになっており、1本を本 
機用に、もう]本をパソコン用にお使いいただけます。 

ご注意- 

参丫 VV-2 が外の無線アダプターは、本機では動作しません。 

• 丫 W-2S に同捆されているシール (PJ‘PC) について 
本機では、このシールは使用しません。 

本機と無線 LAN で接続ずることが可能なパソコンについて 

「動作環境」 （10 ぺージ）に適合しており、かつ次のいずれかの条件を満たすパソコンは、本機 
(YW-2 装着時）と無線 LAN で接続することが可能です。 

a. YW-2 を接続したパソコン 

b. IEEE 802.1 lb 規格に準拠した無線 LAN 機能を内蔵したパソコン 

C. YW-2 が外の無線アダプターによって IEEE 802 .1lb 規格に準拠した無線 LAN 機能を追加し 
たパソコン 

本書は基本的に 「a. YW-2 を接続したパソコン」と本機を接続する場合の操作説明のみを行いま 
す。 

ブ、守章_ 

上記の条件を満たすすべてのパソコンが、本機 (YW-2 装着時）と無線 LAN で接続可能である 
ことを保証するものではありません。 
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本機と無線 LAN で接続ずるパソコンの準備 

ここでの操作を行う前に、あらかじめ次の手順でパソコンの準備作業をミ斉ませておいてくださ 


YVV -2 を使う場合 

1 本機に付属の CD - ROM から ''Wireless Connectionj をパソコンにインストールずる。 

• 詳しくは「ソフトウェアのインストール」り日ぺージ）を参照してください。 

2 パソコンの USB 端子に丫 W -2 を接続ずる。 

YW -2 が外の無線 LAN アダプター(パソコンに内蔵の無線 LAN 機能を含む）を使ラ場 


1 IEEE 802.1 lb 規格に準拠した無線 LAN 機能を備えたパソコン（■■本機と無線 LAN で接続 
ずることが可能なパソコンについて J の b . または C . に該当ずるパソコン）を用意ずる。 

2 本機に付属の CD - ROM から rwireless Connectionj をパソコンにインス!ルずる。 

♦詳しくは「ソフトウェアのインス! -- ル」り〇ぺージ）を参照してください。 
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本機の無線 LAN 機能について 


ワイヤレスと Wireless Connection について 

「ワイヤレス」は本機が内蔵している機能の]つです。本機とパソコンを無線 LAN 接続するため 
の本機側の設定や、接続後の本機に対する各種操作(例えば接続情報の表示や、本機と複数のパ 
ソコンを同時に無線 LAN 接続したときの投映対象パソコンの切替など）を受け持ちます。葬社 
製の無線アダプター YW -2 を本機の USB 端子に接続すると、自動的にワイヤレスが起動します。 
「Wireless Connection 」 は Windows パソコン上で動作するソフトウエアです。本機とパソコン 
を無線 LAN 接続するためのパソコン側の設定や、接続後にパソコンのディスプレイ内容を本機 
に送信する操作などを受け持ちます。また Wireless Connection からは、本機に対する詳細な無 
線 LAN 接続設定を行うための 「 Web 設定」ぺージ (60 ぺージの「無線 LAN 接続の詳細設定」も参 
照）を呼び出すことができます。 


本機の接続プロファイル(簡単接続と手動接続)について 

無線 LAN 接続を行うための設定]セツト分のことを、「接続プロファイル」と呼びます。本機に 
は、あらかじめ次の接続プロファイルが用意されています。 


接続プロ 
ファイル 

初期プロ 
フアイル名 

锅説 

簡単接続] 

- 

これらの接続プロファイルは、主に弊社製の無線アダプター YW -2 を接続 
した]台のパソコンと本機の無線 LAN 接続を簡単に行うために用意され 
ています。設定は固定されており、変更することはできません。 

簡単接続2 

- 

簡単接続3 

- 

手動接続] 

Sample 1 

これらの接続プロファイルは、主に複数のパソコンと本機を同時に無線 

LAN 接続するために用意されています。各接続プロファイルの初期設定 
をそのまま使って無線 LAN 接続を構成できます。また、設定を変更してセ 
キユリティを強化したり、プロファイル名を変更することも可能です。 

手動接続2 

Sample 2 

手動接続3 

Sample ゴ 


本機の接続プロファイルはワイヤレスを使って切り替えることができます。また 、 Wireless 
Connection はワイヤレスの「簡単接続1」〜「簡単接続3」と同じ接続プロファイルをあらかじめ 
持っているので、ワイヤレスと Wireless Connection の双方で同じ接続プロファイルを選ぶだ 
けで、無線 LAN 接続を確立することが可能です（パソコンに丫 W -2 を接続した場合に限ります）。 
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本機とパソコンを無線 LAN 接続ずる方法について 

本機とパソコンをどのような形態で接続したいかによって、接続方法は変わります。特に、接続 
プロファイルとして「簡単接続」と「手動接続」のどちらを使う力、、「手動接続」を使う場合には接 
続プロファイルの中身をどのように設定するかが重要になります。 

■本機とパソコンを1対1で無線 LAN 接続したい 

「簡単お続」でお続します。本機で「簡単お続1」を選んた場合はパソコン側でも「簡単お続1」、 
本機で「簡単接続2」を選んだ場合はパソコン側でも「簡単接続2」を選びます。 

なお、1対]で無線 LAN 接続したい本機とパソコンが複数組ある場合は、それぞれの組の間で 
「簡単接続1」「簡単接続2」「簡単接続3」を使い分けることが必要です。例えばパソコン A とプ 
ロジェクタ ー A は「簡単接続1」で接続し、パソコン B とプロジェクター B は「簡単接続3」で接 
続します。 

設定の操作については「本機と]台のパソコンを「簡単接続」を使って無線 LAN 接続する」 （49 
ページ）を参照してください。 

■本機1台と複数台(最大4台)のパソコンを直接無線 LAN 接続したい 

「手動接続」のアドホックモード （76 ページ参照）で接続します。本機とパソコンの接続プロ 
ファイルの内容が一致するように設定することが必要です。ただし JP アドレスだけは重複 
しないよラにします。 

設定の操作については「本機と複数のパソコンを「手動接続」を使って無線 LAN 接続する」 （51 
ページ）を参照してください。 

■既存のワイヤレスネットワークを介して本機とパソコンを無線 LAN 接続したい 

「手動接続」のアクセスポイントモード （76 ページ参照）で接続します。接続設定を行うにあ 
たって、ネットワーク接続についての知識が必要です。 

設定の操作については「パソコンの接続プロファイルを新規作成するには」 （70 ページ）を参 
照してくださし、。また接続設定に関する補足情報を、葬社のホームページ 
( http :// casio . jp / support / projector /) でもご覧いただけます。 

■ ノートパソコン内蔵の無線機能を使って本機とパソコンを無線 LAN 接続したい 

「手動接続」で接続します。接続設定を行うにあたって、ネットワーク接続についての知識が 
必要です。設定の操作や補足情報を、弊社のホームページ 
( http :// casio . jp / support / projector /) でご覧いただけます。 
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無線 LAN 接続の基本設定 

本機とパソコンを無線 LAN で接続するための基本的な設定操作を説明します。 

• ここでは、本機と]台のパソコンまたは本機と複数台のパソコンを無線 LAN 接続するための、 
もっとも基本的な設定操作を説明します。セキュリティの強化や無線 LAN アクセスポイントに 
接続するための設定など、より詳しい設定の操作については、「無線 LAN 接続の詳細設定」 （60 
ページ）を参照してください。 

• 接続が確立した後の投映操作について詳しくは、「無線 LAN を使って投映する」 （83 ページ）を参 
照してください。 

% 重要- 

• ここで説明する操作は、本機の「プラグアンドプレイ」の設定が「オン」になっていることが 
前提です（本機の初期設定では「オン」に設定されています）。もし、この設定を「オフ」に切り 
替えてある場合は、あらかじめ「オン」に戻してから、下記の操作を行ってくださし、。プラグ 
アンドプレイの設定については、取扱説明書(応用編）の「設定メニュー項目の内容詳細」を 
参照してください。 

•ここ で説明する操作は、パソコンに弊社製無線 LAN アダプタ ー YW -2 を接続することが前 
提です。他社製無線 LAN アダプターを接続したパソコン、または無線 LAN 機能を内蔵した 
パソコンをご使用の場合は、ご使用の製品に付属の説明書をご覧になり、設定を行ってく 
ださい。 


本機と1台のパソコンを*■簡単接続 J を使って無線 LAN 接続ずる 


パソコン1台と本機を無線 LAN 接続するには 

"%) メモ- 

ここではもっとも簡単な接続の操作例として、本機があらかじめ持っている「簡単接続1」と 
いう名前の接続プロファイルを使って、本機と]台のパソコンを無線 LAN 接続する設定を行 
います。 


1 本機の電源を入れる。 

• 本機の POWER / STANDBY インジケーターが緑色に点灯するまでお待ちください。 

2 無線アダプター YW -2 を、本機の USB 端子に接続ずる。 

• 無線アダプターを本機に接続した状態で、本機の電源を入れても構いません。 

• 本機が YW - 2を認識すると自動的に「ワイヤレス」が起動し、投映画面に次のようなメッセージ 
が表示されます。 


1 • • 


ブロジょクタ ー； a №0化 CT の 

接巧プロつでイル «車接巧1 

\ 


圓画圓函 

いるのをご確認ください。 

□ : 口つァィルの视 
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0 パソコンの電源を入れ、 Windows を起動ずる。 

4 お使いのパソコンにずでに■■ネットワーク接続 J がある場合は、無効にずる。 

• [コント□-ルパネル]の[ネットワーク接続 ] (Windows 200日の場合は[ネットワークとダイ 
ヤルアップ接続])をクリックします。表示されるウィンドウ内に「□-カルエリア接続」、「ワイ 
ヤレスネットワーク接続」または「ネットワークブリッジ」がある場合はそのアイコンを右ク 
リックして、「無効にする」をクリックしてください。 

q パソコンの USB 端子に、無線アダプター YW -2 を接続ずる。 

• 初めて無線アダプターを接続したときに、次の警告メッセージが表示された場合には、[続行] 
ボタンをクリックしてください。 



0 デスクトップ上の為^アイコンをダブルクリックずるか、スタートメニューから[ずべての 
プログラム]-に ASIO ] - [Wireless Connection ] を選択して 、 Wireless 
Connection を起動ずる。 

• 次のダイア□グが表示されます。 



•パソコンが本機を見つけると、パソコンと本機の間での通信が開始されます。 

• 本機とパソコンが自動的に無線 LAN で接続され、次のような Wireless Connection ウィンド 
ウがパソコンのディスプレイに表示されます。 
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• パソコンのディスプレイ内容が、自動的に投映画面に表示されます。 

• 接続後の Wireless Connection ウィンドウを使った操作や、本機のリモコンを使った操作に 
ついては、「無線 LAN を使って投映する」 （83 ページ）を参照してください。 


"%) メモ- 

お使いのパソコンにセキュリティソフトが導入されている場合 、 「Wireless Connection.exe 
がインターネットにアクセスしようとしています」のような警告メッセージが表示されるこ 
とがあります。このような場合は「常に（アクセスを）許可する」を選択してください。 


7 Wireless Connection の操作を終了ずるには、 Wireless Connection ウインドウ右上 
の[ X ]ボタンをクリックずるか、[接続]-[終了]を選ぶ。 

• Wireless Connection ウインドウが閉じ、パソコンと本機の接続が切断されます。このとき、 

投映画面に手順2と同じメッセージが再び表示されます。 

^ ご注意- 

初回の設定時に使った接続プロファイル（この操作例では「簡単接続1」）が外の接続プロファ 
イルが本機で選択されている場合は、上記の操作を行っても無線 LAN 接続は行われません。 
このような場合は本機のリモコンの [□] キーを押して「接続プロファイル」メニューを表示 
し、「簡単接続1」を選択してくださし、。詳しくは「本機の接続プロファイルを切り替えるには」 
(64 ページ）を参照してください。 


本機と複数のパソコンを*■手動接続 J を使って無線 LAN 接続ず 
る 

本機]台に対して4台のパソコンを（無線 LAN アクセスポイントを介さずに）同時に無線 LAN 接 
続する場合の操作を説明します。次の①〜④すべての操作を、順番に行ってください。 

「①本機と複数のパソコンを無線 LAN 接続するための準備」 

「②パソコン側の接続プロファイルを作成するには」 （51 ぺージ） 

「③]台目のパソコンと本機を「手動接続」を使って無線 LAN 接続するには」 （53 ページ） 

「®2 台目が降のパソコンと本機を「手動接続」を使って無線 LAN 接続するには」 （58 ぺージ） 

① 本機と複数のパソコンを無線 LAN 接続するための準備 

• 4台のパソコンすべてに 、 「Wireless Connection 」 をインストールします。 

• YW -2 を4つ用意し、1台のパソコンに]つの YW -2 を各パソコンの USB 端子に接続します。 

② パソコン側の接続プロファイルを作成するには 

1 1 台目のパソコン上で Wireless Connection を起動ずる。 

• Wireless Connection は、 USB 端子に YW -2 を接続すると、自動的に起動します 。 Wireless 
Connection が起動していない場合は、スタ ー S メニューから[すべてのプログラム]- 
に ASIO ] - [Wireless Connection ] を選択してく ださい。 

P 1 台目のパソコンの Wireless Connection ウィンドウで[接続]-[接続プロファイルの 
切替]を選ぶ。 

• 「接続プ□ファイルの切替」ダイアログが表示されます。 
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3 [新規作成]をクリックずる。 

• 「手動接続の設定」ダイアログが表示されます。 



4 f 手動接続の設定 J ダイアログ上で、各設定項目に対ずる設定値の入力や選択肢からの選択 
を行ラ。 

•ここでは例として、各項目を下記のように設定します。 


設定項目 

設定値 

プ□ファイル名 

手動接続 テスト 

SSID 

CASIO_DPJ 

アクセス方式 

アドホックモード 

セキユリティ鼓定 

WEP 

WEP キー形式 

ASCII /128 bit 

WEP キ ー/ WPA / WPA 2 パスフレーズ 

1234567890 abc 

DHCP 

オフ 

IP アドレス 

192.168 .100.1 

サブネットマスク 

255.255255.0 

デフオルトゲートウエイ 

0.0 .0.0 

チヤンネル 

自動 


• 個別の設定項目の意味や、設定項目ごとの入力値（または選択肢）について詳しくは、「手動接 
続の設定項目詳細」 （7 日ページ）を参照してください。 

q ずべての設定項目の変更が済んだら、[登録]ボタンをクリックずる。 

0 r 確認 J ダイアログが表示されるので、 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 設定内容が新規の接続プ□ファイルとして登録され、「接続プ□ファイルの切替」ダイア□グ 
に戻ります。このとき、新規作成した接続プ□ファイル「手動接続テスト」が選択された状態と 
なります。 
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7 2 台目]^乂降のパソコンについても、手順 1 〜手順 5 と同じ操作を行う。 

• IP アドレスの設定だけは、パソコンごとに次のように設定を変えてください。 

パソ]ン 2:19 之 168.100.10 
パソコン 3:192.168.1 日 0.1 1 
パソコン 4: 192.1 6 狂 100.12 

③1台目のパソコンと本機を「手動接続」を使って無線 LAN 接続するには 

"%) メモ- 

「②パソコン側の接続プロファイルを作成するには」 （51 ページ）の操作を行って、パソコンの 
画面に「接続プロファイルの切替」ダイアログが表示された状態から引き続き、次の操作を 
行ってください。 

1 1 台目のパソコンと本機を■■簡単接続 J を使って無線 LAN 接続ずる。 

♦ 簡単接続のしかたについては、49ぺージの「本機と1台のパソコンを「簡単接続」を使って無線 
LAN 接続する」をご賣ください。 

•すでに「簡単接続」を使って接続されている場合は、次の手順にお進みください。 

P 1 台目のパソコンの Wireless Connection ウインドウで[接続]-[接続プロファイルの切 
替]を選び、4妾続プロファイルの切替 J ダイアログを表示ずる。 

Q r プロファイル名 J 欄の▼をクリックし、表示されるドロップダウンリストから■■手動接続テ 
スト J を選ぶ。 

4 [設定値の送信]ボタンをクリックずる。 

• 「設定値の送信」ダイア□グが表示されます。 



ち r 送信先 J として>■手動接続1 J を選択し、 [ OK ] ボタンをクリックずる。 
♦パスワードの入力を促すダイア □ グが表示されます。 



• ここでは Web 設定 （60 ぺージ参照）に□グインする際のパスワードを入力します。パスワード 
の初期値は 「 Casio 」 です。 
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0 パスワードを入力し、 [OK] ボタンをクリックずる。 

7 表示されるダイアログで、順次 [OK] ボタンをクリックずる。 

• 「上書きしますか？」というダイア□グで [ OK ] ボタンをクリックした時点で、1台目のパソコン 
から本機への設定値の送信が実行されます。このとき、手順3で選択したパソコン上の接続プ 
ロファイル「手動接続テスト」の設定情報によって、本機の「手動接続1」の内容が上書きされま 
す。ただし本機の IP アドレスは、パソコン側の設定値に1を加えた値となります。 

3 ■■設定値の送信 J ダイアログに戻ったら、[キャンセル]ボタンをクリックずる。 

• 「接続プ□ファイルの切替」ダイア□グに戻ります。 

Q [閉じる]ボタンをクリックずる。 

• 次のダイア□グが表示されます。 



1Q ここで、本機のリモコンの 口] キーを巧ず。 

• 投映画面に「接続プロファイル」メニューが表示されます。 


固店か/ロブり 

‘去 单货巧互 



ommi 

手!捕が^スト 

ommt2 

かか2 


aanpleS 

UU け]:まあ 

[ ESC ]: 巧を 


11 [▼] キーを使ってす動接続1 J を反転表示させ、 [ENTER] キーを}甲ず。 

• 次のような確認ダイア□グが表示されます。 



12 [▲] キーを押して■■はい J を反転表示させ、 [ENTER] キーを}甲ず。 

• 投映画面に次のようなメッセージが表示されます。 


微職,… 

ブロ y 王クターを 

PROJECTOR 

備ブアイ ル 

手かを巧1イを妨接巧子スト） 

巧] D 

« s [ o_w \ 

げ7ドレス 

192. im mo . 2 \ 

mmx. 


□: ファイ A の切 if 


ここに「手動接続1(手動接続テスト）」と表示 
されているのをご確認ください。 
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13 ここで、パソコンの画面に表示されるメッセージを確認ずる。 

♦パソコンが本機を見つけると、次のような「接続先の選択」ダイアログに切り替わります。 


按孩化の这お 


[ を5ぶ左巧 



ブが J が!イ〇査み) 


ブ d ジ I 巧-を 

1 1 のドレス 

PROJECTOR 

1 の 1 の 100 占 

or 

i お ; 地 ！; '' i 


近くに無線アダプターを接続した XJ - S 35 が複数台設置 
されている場合は、検索されたす ベての XJ - S 35 が一覧 
表示されます。 


14 接続先として指定したい XJ - S 35 を反転表示させ、 [ OK ] ボタンをクリックずる。 

• パソコンと本機が接続され、上記のダイア□グが閉じます 。 Wireless Connection ウインドウ 
に表示される接続先情報の「接続プ□ファイル」が「手動接続1(手動接続テス S )」 になってい 
るのをご確認ください。 



投映位置選択ボタン 
(手順18で操作します） 
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15 Wireless Connection ウインドウで[ツール]- [オプション] を選ぶ。 
♦「オプション」ダイア□グが表示されます。 



1 g じーザー名 J の入力欄に、設定中のパソコンに対ずるユーザー名にのパソコンのデイスプ 
W レイ内容を本機で投映したときに投映画面に表示したい名前)を入力ずる。 

• ユーザー名は半角/全角1日文きが内で入力することができます。 

17 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

18 パソコン上で Wireless Connection ウインドウの投映位置選択ボタンのいずれか1つを 
W クリックして選択し、 raj ボタンをクリックずる。 

• パソコンのディスプレイ内容が、投映画面全体に表示されます。このとき、登録されている 
ユーザー名が、投映画面の左上に表示されます。 
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19 本機のリモコンの [ o ] キーを 押ず。 

• 次のようなユーザーリスト表示に切り替わります。ユーザーリスト表示を使うと、本機に同時 
接続しているどのパソコンのディスプレイ内容を投映画面全体に表示するかを切り替えるこ 
とができます。投映位置選択ボタンは、ユーザーリスト表示上の表示位置と対応しています。 
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(3)2 台目が降のパソコンと本機を「手動接続」を使って無線 LAN 接続するには 

"%) メモ- 

次の操作は、「②パソコン側の接続プロファイルを作成するには」 （51 ページ）および「③]台 
目のパソコンと本機を「手動接続」を使って無線 LAN 接続するには」 （53 ページ）の操作に引き 
続き行ってください。 

1 2 台目のパソコンの>■接続プロファイルの切替 J ダイアログで>■プロファイル名 J 欄の▼をク 
リックし、表示されるドロップダウンリストから■■手動接続テスト J を選ぶ。 

2 [閉じる]ボタンをクリックずる。 

• 次のダイア□グが表示されます。 



•パソコンが本機を見つけると、次のような「接続先の選択」ダイアログに切り替わります。 



^ 接続先として指定したい XJ - S 35 を反転表示させ、 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• パソコンと本機が接続され、上記のダイア□グが閉じます 。 Wireless Connection ウインドウ 
に表示される接続先情報の「接続プ□ファイル」が「手動接続 I (手動接続テスト）」になってい 
るのをご確認ください。 

4 Wireless Connection ウインドウで[ツール]-[オプション]を選ぶ。 

• 「オプション」ダイア□グが表示されます。 

ち r ユ- ザ-名 J の 入力欄に、設定 中のパソコンに 対ず るユ- ザ-名に のパソコンのデイスプ 
レイ 内容を本機で投映したときに投映画面に表示したい名前)を入力ずる。 

• ユーザー名は半角/全角 10 文きが内で入力することができます。 

0 [0 K ] ボタンをクリックずる。 


58 

























パソコン上で Wireless Connection ウインドウの投映位置選択ボタンのいずれか1つを 
クリックして選択し、 呼! ボタンをクリックずる。 

• 投映位置選択ボタンのうち、すでに他のユーザーが使用中のものは、アイコンが 「公」 から 

「>」に変わります。アイコンカく「^^」のものの中から選んでください。 

• 2 台目のパソコンのディスプレイ内容が、投映位置選択ボタンで選択した位置に表示されま 
す。 


3台目と4台目のパソコンについても、手順1〜手順7の操作を行う。 

♦ 3 台目と4台目のパソコンのディスプレイ内容が、投映位置選択ボタンで選択した位置にそれ 
ぞれ表示されます。 



特定のパソコンのディスプレイ内容を投映画面全体に表示ずるには、本機のリモコンの 
[▼][▲][►] [◄] キーを使って希望ず るユー ザー名を反転表示させ、 [ ENTER ] キー（ま 
たは[〇]キー）を押ず。 

• 反転表示させたユーザー名のパソコンのディスプレイ内容が、投映画面全体に表示されます。 

• 接続後の Wireless Connection ウィンドウを使った操作や、本機のリモコンを使った操作に 
ついては、「無線 LAN を使って投映する」 （83 ページ）を参照してください。 
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無線 LAN 接続の詳細設定 

ここでは本機とパソコンの無線 LAN 接続を手動で詳細に設定する操作について説明します。 

• ここで行う操作は、「無線 LAN 接続の基本設定」 （49 ページ）で行った設定作業が前提となりま 
す。 

• 接続が確立した後の投映操作について詳しくは、「無線 LAN を使って投映する」 （83 ぺージ）を参 
照してください。 


Web 設定について 

本機の手動接続の設定内容を変更したり、その他本機の詳細設定を行うには、 「 Web 設定」とい 
うき用ぺージをパソコンから呼び出すことが必要です。 Web 設定は、本機と無線 LAN 接続して 
いるパソコンの Web ブラウザを使って表示します。 

Web 設定ぺージを表示するには ( Web 設定にログインするには） 

1 本機とパソコンを無線 LAN で接続ずる。 

• 「簡単接続」のしかたについては、49ぺージの「本機と I 台のパソコンを「簡単接続」を使って無 
線 LAN 接続する」をご賣ください。 

•すでに「簡単接続」を使って接続されている場合は、次の手順にお進みください。 

2 パソコンの Wireless Connection ウインドウで、 图 ボタンをクリックずる。 

• お使いのパソコンの既定のブラウザが起動し、次のような初期ページが表示されます。 



•すでにブラウザが起動していると、 Web 設定ページが表示されないことがあります。このよう 
な場合は、いったんブラウザを終了させてから、再度 EI ボタンをクリックしてください。 
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3 パスワードを入力し、 [ OK ] ボタンをクリックずる。 

• パスワードの初期値は 「 Casio 」 です。 

• 次のような Web 設定のトツプページが表示されます。 



"%) メモ- 

• セキュリテイ上、パスワードは必ず変更してください。詳しくは 「 Web 設定のログインパス 
ワードを変更するには」 （61 ページ）を参照してください。 

• Web 設定ぺージは 、 Wireless Connection ウインドウで[ツール]-[オプション]を選ぶと 
表示される「オプション」ダイアログで [ Web 設定]ボタンをクリックして表示することも 
可能です。 

Web 設定からログアウトするには 

ページ右上の「ログアウト」をクリックします。 

^ メモ- 

Web 設定ぺージの表示中に何も操作を行わずに5分が経過すると、自動的にログアウトしま 
す。 

Web 設定のログインパスワードを変更するには 

1 Web 設定の初期ページで[パスワードの変更]ボタンをクリックずる。 

• パスワードの変更ページが表示されます。 


2 ■■現在のパスワード J 欄に現在のパスワード（初期設定を変更していない場合は kasioj )、 
r 新しいパスワード J 欄に新しく設定したいパスワードを入力ずる。 

•パスワードは、半角英数き4文字が上 I 6文字が内で入力してください。 
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3 一番下の入力欄に、巧斤しいパスワード J 欄に入力したパスワードを再入力ずる。 

4 [更新]ボタンをクリックずる。 

• 入力内容に誤りがなければパスワードが更新され、 Web 設定のトップページが表示されます。 


Web 設定の有効/無効の切り替えについて 

本機の操作によって、パソコンから Web 設定ページを呼び出せないようにすることができま 
す。複数ユーザーが本機に接続しており、 Web 設定へのアクセスを制限したいときなどにご利 
用ください。 

Web 設定の有効•無効を切り替えるには 

1 ワイヤレスが投映画面に表示されているときに、本機のリモコンの [ MENU ] キーを}甲ず。 

• 設定メニューが表示されます。 

2 [▼] キーを押して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

^ [▼] キーを1回}甲して>■設定 J を反転表示させ、 ENTER ] キーを}甲ず。 

• ワイヤレス 設定メニューが表示されます。 



4 [▼] キーを使って rWeb 設定 J を反転表示させる。 

巧 [►] または[イキーを使って、■■有効 J または■■無効 J のいずれかを選ぶ。 

• 「無効」を選ぶと、パソコンから Web 設定ページを呼び出すことができなくなります。 

0 設定を終了してワイヤレス設定メニューを消ずには、忙 SC ] キーを巧ず。 
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本機の接続プロファイルの切り替えについて 

本機がパソコンと無線 LAN 接続を行うときは、本機が持っている6つの接続プロファイルのう 
ちのいずれか]つを使います。現在使っている接続プロファイルとは異なる接続プロファイル 
を使って無線 LAN 接続を行いたい場合には、本機の接続プロファイルを切り替えてください。 


本機の現在の接続プロファイル情報を確認するには 
(接続情報ウィンドウを表示するには） 

1 ワイヤレスが投映画面に表示されているときに、本機のリモコンの [ FUNC ] キーを押ず。 

• ワイヤレスファンクションメニューが表示されます。 



• ワイヤレスファンクシヨンメニューの内容は、 [ FUNC ] キーを押したときの状態によって異な 
ります（上のメニューは「接続待機中’”」メッセージの表示中に [ FUNC ] キーを押した場合)。 

2 ■■接続情報の表示 J が反転表示しているのを確認し、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 接続情報ウィンドウが表示されます。このウィンドウで、現在選択されている接続プ□ファイ 
ルと、その接続プ□ファイルの設定情報を確認できます。 


(簡単接続の場合) 


(手動接続の場合) 


Q 接続情報ウインドウを閉じるには、本機のリモコンの [ ESC ] キーを押ず。 

"%) メモ- 

本機の現在の接続プロファイル情報は、 Web 設定のトツプページでも確認することができ 
ます。 「 Web 設定ページを表示するには ( Web 設定にログインするには）」 （60 ページ）を参照 
してください。 
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本機の接続プロファイルを切り替えるには 


1 本機のリモコンの [□] キーを}甲ず。 

• 投映画面に「接続プ□ファイル」メニューが表示されます。 


因技度プロ フ T 

•川 


‘ .を Si ホ勸 f 1 ' 


に 


ommm 

巧 


ommi 

手れお解 スト 

onm!t2 

か pid 


saiip] が 

u 川，]: まが 

[抓 Eft] :切哲 

[隊] ぶ 4 


現在選択されている接続プロファイルが 
反転表示しています。 


2 [▼] または [▲] キーを使って希望ずる 接続 プロファイルを反転表示させ、 [ ENTER ] キーを 
押ず。 

• 次のような確認ダイアログが表示されます。 

固•巧!以ロフりル 

aer/D つ7イ化を巧哲ちずすか？ 

はい 

いいえ 

U ]/[ T ] :惡巧明な験] をる 


Q [ A ] キーを押して■■はい J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 本機の接続プ□ファイルが、手順2で反転表示させたものに切り替わり、「接続待機中 • • • 」メッ 
セージが 表示されます。 



ここに切り替え後の接続プロファイル名が 
表示されます。 
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Web 設定を使ってパソコンからの操作で本機の接続プロファイルを切り替えるに 
は 

^ ご注意- 

次の操作を行うと、現在本機とパソコンの間で確立している無線 LAN 接続は、切断されます。 
再度接続を行うには、切り替え後の本機の接続プロファイルに合わせて、パソコン側の無線 
LAN 接続設定を行ってください。 

1 rweb 設定ぺージを表示ずるには (Web 設定にログインずるには) J (60 ぺージ)の操作を行 
い、 Web 設定のトツプぺージを表示ずる。 

〇 >■接続プロファイル J エリアの入カボックスの▼ボタンをクリックし、表示されるドロップ 
ダウンリストから希望ずる接続プロファイルを選択ずる。 



ス [切替]ボタンをクリックずる。 

• Web 設定ページ上に、次のメッセージが表示されます。 


接続プロファイルが変更されました。 

PC 側の設定も切替えて再接続してくださし、。 


4 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 本機の接続プ□ファイルが手順2の選択に従って切り替わり、本機とパソコンの間の無線 LAN 
接続が切断されます。本機の投映画面に「接続待機中 • • • 」メッセージが表示され、メッセージ 
上に切り替え後の接続プ□ファイル名が表示されます。 
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本機のプロジェクター名について 

Web 設定からの操作で、本機]台ごとに固有の名前を付けることができます。本機を複数台使う 
場合の識別に便利です。ここで付けたプロジェクター名は、次の場所に表示されます。 

• ワイヤレスの「接続待機中•”」メッセージ上の「プロジェクター名」欄 
• ワイヤレスの接続情報ウィンドウ （63 ページ）の「プロジェクター名」欄 
• Wireless Connection ウィンドウ （50 ぺージ）の「プロジェクター名」欄 
• 接続プロファイルとして手動接続が選択されている本機にパソコンから接続する際の「接続 
先の選択」ダイアログ (55 ページ）の「プロジェクター名」欄 


本機にプロジェクター名を付けるには 

1 rweb 設定ぺージを表示ずるには ( Web 設定にログインずるには ) J (60 ぺージ)の操作を行 
い、 Web 設定のトップぺージを表示ずる。 

2 r プロジェクターの設定 J エリアの[編集]ボタンをクリックずる。 

• 「プロジェクターの設定」ぺージが表示されます。 



ス r プロジェクター名 J 欄に全角/半角英数字 12 文字が内の名前を入力ずる。 

4 [保存]ボタンをクリックずる。 

"%) メモ- 

「プロジェクターの設定」ページでは、接続キーワード（次項を参照）も同時に設定することが 
できます。 
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本機の接続キーワードについて 

接続キーワードは、複数のノ くソコンを本機に無線 LAN 接続できるように設定したとき（手動接 
続時）のための、本機への不正アクセスを防ぐための機能です。パソコンから本機に無線 LAN 接 
続をしようとするときに、設定されている接続キーワードをパソコンから入力させる力、、させな 
いかの設定（接続キーワードのオン/オフの切り替え）、および接続キーワードの登録(変更）を 
行うことができます。接続キーワードのオン/オフの切り替えは Web 設定またはワイヤレスの 
設定メニューを使って行います。キーワードの登録(変更）は、 Web 設定を使って行います。 


接続キーワードを変更するには 

1 rweb 設定ぺージを表示ずるには (Web 設定にログインずるには) J (60 ぺージ)の操作を行 
い、 Web 設定のトップぺージを表示ずる。 

2 r プロジェクターの設定 J エリアの[編集]ボタンをクリックずる。 

• 「プロジェクターの設定」ぺージが表示されます。 

^ f 接続キーワード J 欄に半角英数字(半角記号も可） 16 文字が内の文字列を入力ずる。 

4 パソコンから本機への無線 LAN 接続時に接続キーワードを入力させるには■■オン J を選択 
し、入力させない場合は f ■オフ J を選択ずる。 

巧 [保存]ボタンをクリックずる。 

接続キーワードのオン/オフを本機の操作で切り替えるには 

1 ワイヤレスが投映画面に表示されているときに、本機のリモコンの [ MENU ] キーを巧ず。 

• 設定メニューが表示されます。 


2 [▼] キーを押して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

Q [T] キーを1回押して r 設定 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

•ワイヤレス 設定メニューが表示され、「接続キーワード」が反転表示した状態になります。 


姻ヴィヤレス設ま 

按お午 一7— ド 

C オン 

み オフ 

ユー サーち表示 

み オン 

〇才 '7 

化喊を 

み 補 

〇無巧 

ヴイ中レス謗法の抑な f ヒ 


n 朽邮巧 

U ]/[ T ]: 进あ をち 

[ ESC ]: お T 



4 [►] または [◄] キーを使って、■■オン J または■■オフ J のいずれかを選ぶ。 

• 「オン」を選ぶと、パソコンから本機への接続時に接続キーワードの入力が必要となります。 

巧 設定を終了してワイヤレス設定メニューを消ずには、忙 SC ] キーを巧ず。 
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本機の接続キーワード設定がオンのときにパソコンから本機への無線 LAN 接続を行 
ラには 

1 パソコンから本機への接続操作を行ラ。 

• 「本機と複数のパソコンを「手動接続」を使って無線 LAN 接続する」 （5 1ぺージ)の操作を行って 
ください。 

2> Wireless Connection ウインドウで、 嘲 ボタンをクリックずる。 

♦「接続キーワードの入力」ダイアログが表示されます。 

^ 本機に設定されている接続キーワードを入力し、 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

♦入力した接続キーワードが正しい場合は本機とパソコンの無線 LAN 接続が確立し、パソコン 
のディスプレイ内容が本機に送信されます。 

• 入力した接続キーワードが本機に設定されている接続キーワードと合致しない場合は、入力 
した接続キーワードがクリアされます。接続キーワードを入力し直してください。 

• 間違った接続キーワードを続けて3回入力すると、エラーダイアログを閉じても「接続キー 
ワー ドの入力」ダイア□グは表示されません。’‘ 呼 I ボタンをクリックすると、再度「接続キー 
ワ ー ドの 入力」 ダイア □ グが表示されます。 
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本機の手動接続の設定を変更ずる 

例えば次のような場合には、本機の手動接続の設定を変更して対応することができます。 

• ご使用の無線 LAN アクセスポイントにすでに設定されている情報に合わせて、本機の設定を 
行いたい場合 

• 初期設定を変更してセキュリティを強化したい場合 
• 固定 IP アドレスを使って無線 LAN 接続を行いたい場合 

• 他社製の無線 LAN アダプターを使用する場合や、パソコン内蔵の無線 LAN アダプターを使用 
する場合 

手動接続の設定を変更するには、 Web 設定を使います。 

本機の手動接続設定を変更するには 

^ ご注意- 

次の操作によって、現在本機と下記操作を行っているパソコンが無線 LAN 接続に使用してい 
る接続プロファイルを変更すると、現在本機とパソコンの間で確立している無線 LAN 接続は 
切断されます。再度接続を行うには、切り替え後の本機の接続プロファイルに合わせて、パソ 
コン側の無線 LAN 接続設定を行ってください。 

1 rweb 設定ぺージを表示ずるには (Web 設定にログインずるには ) J (60 ぺージ)の操作を行 
い、 Web 設定のトップぺージを表示ずる。 

〇 r 接続プロファイルの設定 J エリアの[編集]ボタンをクリックずる。 

• 「接続プ□ファイルの設定」ページが表示されます。 

Q r 手動接続 1 J 〜>■手動接続 3j のいずれかのタブをクリックし、設定を変更したい接続プロ 
ファイルを表示ずる。 

4 ページ上の各項目の設定を行ラ。 

• 個別の設定項目の意味や、設定項目ごとの入力値（または選択肢）について詳しくは、「手動接 
続の設定項目詳細」 （75 ページ）を参照してください。 

5 設定を保存ずるには、[保存]ボタンをクリックずる。 

• 「設定が保をされました。」といラメッセージが表示されます。 

•もし設定に不備がある場合は、「入力項目に不備があります。」といラメッセージが表示されま 
す。この場合はページ左下の「戻る」をクリックして「接続プ□ファイルの設定」ページに戻り、 
各項目の設定内容を再確認してください。再確認を行う際には、「手動接続の設定項目詳細」 

(7 己ページ）の説明を参照してください。 

^ メモ- 

設定を変更した接続プロファイル(手動接続]〜手動接続3のいずれか）を無線 LAN 接続に使 
うには、その接続プロファイルへの切り替えを行うことが必要です（使用中の接続プロファ 
イルの設定を変更した場合を除く）。詳しくは、「本機の接続プロファイルを切り替えるには」 
(64 ページ）を参照してください。 
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パソコンの接続プロファイルを作成ずる 

本機の手動接続の設定を変更したら、パソコン側でもその設定変更に合わせて既存の無線 LAN 
接続設定（接続プロファイル）を変更する力、、新規の接続プロファイルを作成することが必要で 
す。ここでは、葬社製無線アダプター YW -2 を接続したパソコンの接続プロファイルを 、 Wireless 
Connection を使って新規作成または変更する操作について説明します。 

^ ご注意- 

他社製の無線 LAN アダプターを使用する場合や、パソコン内蔵の無線 LAN アダプターを使用 
する場合のパソコン側の無線 LAN 接続設定については、ご使用の無線 LAN アダプターやパソ 
コンに付属の説明書をお読みください。 


パソコンの接続プロファイルを新規作成するには 

^ メモ- 

ここでは例として、本機の接続プロファイル「手動接続3」の設定を変更した後で、その変更に 
合わせてパソコンの接続プロファイルを新規作成する操作を説明します。本機のプロジェク 
夕一名 （66 ページ参照）は「プロジェクタ ー A 」 とします。 

1 f 本機の手動接続設定を変更ずるには J (69 ページ)の操作を行い、本機の T 手動接続 3 j の設 
定を次のよラに変更ずる。 


設定項目 

設定値 

プロファイル名 

目会議室 

SSID 

ROOM - 目 

アクセス方式 

アクセスポイントモード 

セキュリティ設定 

WPA-PSK 

WPA / WPA 2 暗号形式 

TKIP 

WEP キ ー/ WPA / WPA 2 パスフレーズ 

I 234567890 abc 

DHCP 

オフ 

IP アドレス 

192.168.10.1 

サブネットマスク 

255.255 .255.0 

デフオルトゲートウェイ 

(無線 LAN アクセスポイントの設定に合わせます。） 

チヤンネル 

自動 


• 上記の設定値は一例です。「アクセスポイントモード」を用いて無線 LAN 接続する場合、実際に 
はアクセスポイントに合わせた設定を行うことが必要となります。ただし、本機（および本機 
と無線 LAN 接続するパソコン）の IP アドレスの値は、アクセスポイントの IP アドレスをはじめ 
同ーネットワーク内の既をの IP アドレスと重複しないようにごを意ください。 

• 個別の設定項目の意味や、設定項目ごとの入力値（または選択肢）について詳しくは、「手動接 
続の設定項目詳細」 （75 ページ）を参照してください。 
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2 ■■本機の接続プロファイルを切り替えるには J (64 ページ)の操作を行い、本機の接続プロ 
ファイルを■■手動接続 3 j に切り替える。 

• 投映画面に「接続待機中 • • • 」メッセージが表示されます。接続プ□ファイルが「手動接続3」に 
なっているのをご確認ください。 


法が謹中--* 

ブロ;^正クターぶ 

プロ:クか一 A 

龍プロつアイル 

イ哈猫 J 

SS[D 

ROOMIE 

IP 了ドレで 

m lea - m i 

□ :1^プロつ7イルの巧巧 


Q Wireless Connection ウインドウで限続]-愼続プ□ファイルの切割を選択ずる。 

• 「接続プ□ファイルの切替」ダイア□グが表示されます。 

4 [新規作成]をクリックずる。 

• 「手動接続の設定」ダイアログが表示されます。 



に f 手動接続の設定 J ダイアログ上で、手順1で本機の^手動接続3パこ対して行った設定と同じ 
よラに、各設定項目に対ずる設定値の入力や選択肢からの選択を行ラ。 

• IP アドレスは、手順1で本機に設定した IP アドレスやアクセスポイントの IP アドレス、その他同 
ーネットワーク内の既をの IP アドレスと重複しないように設定してください。 

• 個別の設定項目の意味や、設定項目ごとの入力値（または選択肢）について詳しくは、「手動接 
続の設定項目詳細」 （75 ページ）を参照してください。 

0 ずべての設定項目の変更が済んだら、[登録]ボタンをクリックずる。 

7 ■■確認 J ダイアログが表示されるので、 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 設定内容が新規の接続プ□ファイルとして登録され、「接続プ□ファイルの切替」ダイア□グ 
に戻ります。 
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3 [閉じる]ボタンをクリックずる。 

• 「接続プ□ファイルの切替」ダイアログが閉じて、次のダイア □ グが表示されます。 



•パソコンが本機を見つけると「接続先の選択」ダイアログに切り替わります。 



q プロジェクター名>■プロジェクター Aj を反転させ、 [ OK ] ボタンをクリックずる。 

• パソコンと本機の間の無線 LAN 接続が確立します。 

• 「接続先の選択」ダイア□グが閉じてパソコンのディスプレイに Wireless Connection ウィン 
ドウが表示されます。 

in Wireless Connection ウィンドウの投映位置選択ボタンのいずれか1つをクリックして 
W 選択し、 呼 I ボタンをクリックずる。 

•パソコンのディスプレイ内容が、投映画面全体に表示されます。 

• 接続後の Wireless Connection ウィンドウを使った操作や、本機のリモコンを使った操作に 
ついては、「無線 LAN を使って投映する」 （83 ぺージ）を参照してください。 
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パソコンの既存の接続プロファイルを変更するには 

1 スタートメニユーから[ずべてのプ□グラム]-に ASIO ] - [Wireless Connection ] を 
選択し、 Wireless Connection ウインドウを表示ずる。 

• すでに Wireless Connection ウィンドウが表示されている場合は、この操作は不要です。 

2 Wireless Connection ウィンドウで限続]-[接続プ□ファイルの切替]を選択ずる。 

• 「接続プ□ファイルの切替」ダイアログが表示されます。 

Q r プロファイル名 J 欄の▼をクリックし、表示されるドロップダウンリストから設定を変更 
したい接続プロファイルを選ぶ。 

4 [設定変更]ボタンをクリックずる。 

• 「手動接続の設定」ダイア□グが表示されます。 

ち f 手動接続の設定 J ダイアログ上で、設定項目の中の必要な個所を変更ずる。 

• 個別の設定項目の意味や、設定項目ごとの入力値（または選択肢）について詳しくは、「手動接 
続の設定項目詳細」 （7 日ページ）を参照してください。 

0 ずべての設定項目の変更が済んだら、[登録]ボタンをクリックずる。 

• 次のダイア□グが表示されます。 


上まさしますか？ 


0K 


J I キサンたル I 


7 [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 手順己で選択した手動接続に対して変更した設定内容が登録され、「接続プ□ファイルの切替」 
ダイア□グに戻ります。 


パソコンの接続プロファイルを削除ずる 

Wireless Connection を使って作成したパソコン側の接続プロファイルは、不要になったら削 
除することができます 。 Wireless Connection があらかじめ持っている接続プロファイルの「手 
動接続 I 」〜「手動接続3」も、削除可能です。 

パソコンの接続プロファイルを削除するには 

1 スタートメニューから[ずべてのプ□グラム]-に ASIO ] - [Wireless Connection ] を 
選択し、 Wireless Connection ウインドウを表示ずる。 

• すでに Wireless Connection ウィンドウが表示されている場合は、この操作は不要です。 

2 Wireless Connection ウィンドウで限続]-[接続プ□ファイルの切替]を選択ずる。 

♦ 「接続プ□ファイルの切替」ダイアログが表示されます。 

Q r プロファイル名 J 欄の▼をクリックし、表示されるドロップダウンリストから削除したい 
接続プロファイルを選ぶ。 
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4 [削除]ボタンをクリックずる。 

5 ■■接続プロファイルの切替 J ダイアログを閉じるには、[閉じる]ボタンをクリックずる。 

• Wireless Connection ウインドウに戻ります。 


投映画面に表示ずるためのパソコンのユーザー名を登録ずる 

ユーザー名とは、本機と複数のパソコンを同時に無線 LAN 接続したときに、それぞれのパソコ 
ンを投映画面上で識別するために付ける名前です。登録したユーザー名力 《 、投映画面に表示され 
ます。パソコンごとのユーザー名の登録操作は 、 Wireless Connection を使って行います。 

パソコンのユー ザ ー 名を登録するには 

1 Wireless Connection ウインドウで[ツール]-[オプション]を選ぶ。 

• 「オプション」ダイア□グが表示されます。 

2 ■■ユーザー名 J の入力欄に、設定中のパソコンに対ずるユーザー名を入力ずる。 

♦ユーザー名は全角/半角英数き I 0文きが内で入力することができます。 

Q [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• ユーザー名が登録されます。 


パソコンからの送信画像の画質を設定ずる 

画質設定により、パソコンから送信する画像の画質を設定することができます。 

「高画質」の設定ではより精細な画像を送ることができ、「標準」の設定ではより高速な通信をす 
ることができます。 

画質の設定をするには 

1 Wireless Connection ウインドウで[ツール]-[オプション]を選ぶ。 

• 「オプション」ダイア□グが表示されます。 

2 ■■画質 J の項目で、希望の設定値の左側をチェックずる。 

Q [0 K ] ボタンをクリックずる。 

• 画質の設定が登録されます。 
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手動接続の設定項目詳細 

Web 設定の「接続プロファイルの設定」ページに表示される本機側の手動接続の設定項目と、 
Wireless Connection の「手動接続の設定」ダイアログに表示されるパソコン側の手動接続の設 
定項目は、すべて共通です。同じ設定項目に対する設定を双方で合わせることで、無線 LAN 接続 
を行うことができます 。 Wireless Connection の「設定値の送信」機能 （53 ぺージ）を使えば、双方 
の設定を簡単に合わせることができます。 

ここでは、手動接続の個別の設定項目の意味や、設定項目ごとの入力値（または選択肢）について 
説明します。 

• 本機の手動接続設定を変更する操作手順は、「本機の手動接続設定を変更するには」 （69 ペー 
ジ）を参照してください。 

• 本機と無線 LAN 接続するパソコンの手動接続設定を新規作成（または変更）する操作手順は、 
「パソコンの接続プロファイルを新規作成するには」 （70 ページ）および「パソコンの既存の接 
続プロファイルを変更するには」口3ページ）を参照してください。 
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本機側の手動接続設定画面 
(「接続プロファイルの設定」ぺージ) 


パソコン 側の手動接続設定画面 
(Wireless Connection の「手動接続の設定」ダイアログ) 
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メモ- 

表中の「解説」欄でアスタリスク（木）が付いている選択肢は、初期設定を表しています。 


設定項目名 

辭説 

プ□ファイル名 

個々の手動接続を識別するためにせける名前です。 

全角/半角英数き1日文きが内で入力します。 

SSID 

ワイヤレスネットワークの識別名です。一般に SSID 、 ESS - ID 、 またはネット 
ワーク名と呼ばれています。半角英数き32文きが内で入力します。 

アクセス方式 

無線 LAN 接続をアクセスポイントを介して行う力、、アクセスポイントを介さ 
ずに本機とパソコンの間で直接行うかを選ぶための設定項目です。 

アクセスポイントモード： 

アクセスポイントを介して無線 LAN 接続を行います。 

アドホックモード *: 

本機とパソコンの間で直接無線 LAN 接続を行います。 

セキュリティ設定 

無線 LAN 接続を行う際に通信を暗号化するかどう力、、暗号化する場合はどの 
方式を使うかを選ぶための設定項目です。本機が対応している暗号化の方式 
には 「 WEP 」、「 WPA - PSK 」、 および 「 WPA 2- PSK 」 の3種類があります。 

オフ *: 

通信を暗号化しません。 

WEP ： 

WEP 方式による通信の暗号化を行います。 「 WEP 」 を選択した場合は 、 「WEP 
キー形式」と 「 WEP キー」を併せて設定することが必要となります。 

X WEP(Wired Equivalent Privacy ) とは、 「 WEP キー」と呼ばれる文き列を 
使って通信内容を暗号化し、無線通信への不正なアクセスを防ぐセキュ 
リティ機能です。 

WPA-PSK ： 

WPA - PSK 方式による通信の暗号化を行います。 「 WPA - PSK 」 を選択した場合 
は、 「 WPA / WPA 2 暗号形式」と 「 WPA / WPA 2 パスフレーズ」を併せて設定 
することが必要となります。 

X WPA ( Wi-Fi Protected Access ) は、 WEP 同様に通信内容を暗号化するセ 
キュリティ機能の一種です。暗号キーを自動的に生成して一定時間ごと 
に変える機能などを備えており、セキュリティの性能は WEP よりも格段 
に強力です。 

WPA2-PSK ： 

WPA 2- PSK 方式による通信の暗号化を行います。 「 WPA 2- PSK 」 を選択した場 
合は、 「 WPA / WPA 2 暗号形式」と 「 WPA / WPA 2 パスフレーズ」を併せて設 
定することが必要となります。 

X WPA 2 は、 WPA の新規格です。 

ス t 

「アクセス方式」として「アドホックモード」を選択した場合は、 WPA - 
PSK と WPA 2- PSK は選択できません。 

WEP キー形式 

「セキュリティ設定」として 「 WEP 」 を選択した場合に限り、選択が必要な設定項 
目です。 

WEP キーとして入力する文き列の形式を、夕の4通りの中から選びます。 

ASCII/64bit 、 ASCII/128bit 、 HEX/64bit 、 HEX/128bit* 

なおここで選択した形式に応じた WEP キーの入力については、設定項目名 
「 WEP キ _/ WPA / WPA 2 パスフレーズ」の解説を参照してください。 

WPA / WPA 2 暗 
号形式 

「セキュリティ設定」として 「 WPA - PSK 」 または 「 WPA 2- PSK 」 を選択した場合に 
限り、選択が必要な設定項目です。選択肢として 「 TKIP 」 と 「 AES 」 の2つがありま 
す。 

TKIP*: 

WPA - PSK (または WPA 2- PSK ) の暗号形式として TKIP を選択します。 

AES ： 

WPA - PSK (または WPA 2- PSK ) の暗号形式として AES を選択します。 
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設定項目名 

解説 

WEP キー / WPA 
/ WPA 2 パスフ 
レース 

この入力欄には、「セキュリティ設定」で選択した暗号化の方式に応じて 、 WEP 
キーまたは WPA / WPA 2 パスフレーズを入力します。 

♦ 巾キュリティ設定 J として ^ WEPj を選択した場合 

WEP キーを入力します。 WEP キーとして入力する文き列は、 「 WEP キー形式」 

の選択状態に応じて次のようになります。 

「ASCII/64bit」 を選択した場合： 

5文きの半角英数き(例：" MyKey ") 

「ASCII /1 28bitj を選択した場合： 

] 3文きの半角英数き(例：‘‘ MyKey 12345678’’） 

「HEX/64bit」 を選択した場合： 

] 日おの16進数(例：11 AA 22 BB 33) 

「HEX/ 1 28bitj を選択した場合： 

26巧の16進数(例： 001] 2233445566778899 AABBCC ) 

参■■セキュリティ設定 J として rWPA - PSKj または '■ WPA 2- PSKJ を選択 
した場合 

WPA / WPA 2 パスフレーズ（暗号キー）を入力します。 

接続先の無線 LAN アクセスポイント側で設定されている暗号キーと同じ文字 
列を入力してくださし^。8文きが上63文きが下の半角英数き、または64あの16 
進数が入力できます。 

DHCP 

無線 LAN 接続時に、本機(パソコン）に手動で設定した IP アドレスを使う力、、あ 
るいは DHCP サーバーによって本機（パソコン）に自動的に割り当てられる IP 
アドレスを使うかを選択します。 

オン*: 

DHCP サーバーが本機(パソコン）に自動的に割り当てた IP アドレスを使用し 
ます。こちらを選択した場合は、 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオ 
ルトゲートウェイ」の各設定項目に対しては入力する必要はありません。 

オフ： 

本機（パソコン）に IP アドレスを手動で設定します。こちらを選択した場合 
は、 「 IP アドレス」、「サブネットマスク」、「デフオルトゲートウェイ」の各設定 
項目に対する入力が必要となります。 

IP アドレス 

「 DHCP 」 で「オフ」を選択した場合に入力が必要な設定項目です。 

本機（パソコン）に割り当てる IP アドレスを入力します。 IP アドレスは、日〜25已 
の数き4つをピリオドで区切って、「1 92.1 68.1 0.3」のように入力します。 

サブネツトマスク 

「 DHCP 」 で「オフ」を選択した場合に入力が必要な設定項目です。本機(パソコ 
ン）が属するサブネットの IP アドレスの範囲を決めるための値（サブネットマ 
スク）を入力します。サブネットマスクは、〇〜255の数き4つをピリオドで区 
切って、「255.255.255.0」のように入力します。 

デフオルトゲート 

ウエイ 

「 DHCP 」 で「オフ」を選択した場合に入力が必要な設定項目です。「アクセス方 
式」力《「アクセスポイントモード」の場合、無線 LAN アクセスポイント側で設定 
されている値に合わせます。 

チヤンネル 

「アクセス方式」として「アドホックモード」を選択した場合に限り設定可能な 
項目です。本機の周辺に、本機が無線 LAN 通信で使う周波数帯域に. 4 GHz ) と同 
じ周波数を使って無線 LAN 通信を行う機器が多い場合には、無線 LAN ネット 
ワークごとに異なるチヤンネルを割り当てることで、通信のパフオーマンス 
が向上します。通常は「自動」（初期設定）を選択します。 

自動*: 

無線 LAN 通信を行う際に使う通信チャンネルを自動的に設定します。本機側 
の設定を「自動」にした場合は、パソコン側でも「自動」を選択します。 

1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11: 

指定したチャンネルを使って無線 LAN 通信を行います。無線 LAN 接続を行う 
本機とパソコンで、同じチヤンネルを選択することが必要です。 
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本機のワイヤレス設定を初期化ずる 

「ワイヤレス設定の初期化」を行うと、本機のワイヤレスに対するすべての設定情報を一括して 
初期状態に戻すことができます。初期化の操作によって、ワイヤレスの各設定は次のようになり 
ます。 


設定項目 

初期化後の設定値 

接続キーヮード （67 ページ） 

オフ（キーワードなし） 

ューザー名表示 (86 ぺージ） 

オン 

Web 設定 （62 ページ） 

有効 


本機のワイヤレス設定を初期化するには 

1 ワイヤレスが投映画面に表示されているときに、本機のリモコンの [ MENU ] キーを押ず。 

• 設定メニューが表示されます。 

2 [▼] キーを}甲して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

^ [▼] キーを1回}甲して>■設定 J を反転表示させ、 ENTER ] キーを}甲ず。 

• ワイヤレス 設定メニューが表示されます。 


蝴 ヴ イヤレス 設ま 

巧 法 キー 7 — ド 

C ■オン 

み オフ 

ユーザーち 表示 

み オン 

〇才 7 

化粉を 

♦欄 

cm 

ロイトレス 誘での 巧 助 f ヒ 


実 巧邮が 

[か' け]:; 靴 [*].'[►? :す巧 

同:終 T 



4 [▼] キーを使って■■ワイヤレス設定の初期化 J を反転表示させる。 

巧 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 次のような確認ダイア□グが表示されます。 



0 [ A ] キーを押して《■はい J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• ワイヤレスのすべての設定が初期化されます。 


Wireless Connection のヘルプを見る 

Wireless Connection のヘルプを見るには、 Wireless Connection ウインドウで[ヘルプ]-[へ 
ルプを開く]を選びます。 


Wireless Connection の八'—ジヨン情報を確認ずる 

Wireless Connection のバージヨン情報を確認するには、 Wireless Connection ウインドウで 
[ヘルプ]-[バージョン情報]を選びます。 
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無線 LAN 接続のトラブルシューティング 

本機とパソコンの無線 LAN 接続に関連した操作がうまくいかないときは、はじめに次のことをご 
確認ください。 


パソコン側の確認事項 

• パソコンの USB 端子に YW -2 を 接続する前 に、既をの「ネットワーク接続」を無効にしました 
か？ 

[コントロールパネル]の [ネッ トワーク接続 ] (Windows 2000の場合は [ネッ トワークとダ 
イヤルアップ接続])をクリックし、表示されるウィンドウ内に「口ーカルエリア接続」、「ワイ 
ヤレスネットワーク接続」または「ネットワークブリッジ」がある場合はそのアイコンを右ク 
リックして、「無効にする」をクリックしてくださし、。また、同じウィンドウ内に「口ーカルエ 
リア接続」がある場合、同様に無効にしておくことをお勧めします。 

• 本機に付属している 「Wireless Connection 」 が外の無線 LAN ユーティリティが起動していま 
せんか？ 

起動している場合は、終了してください。 


本機側の確認事項 

• パソコン側と同じ接続プロファイルが選択されていますか？ 

パソコン側が「手動接続1」、本機側が「簡単接続1」のように異なる接続プロファイルが選択さ 
れていると、無線 LAN 接続はできません。双方の接続プロファイルを合わせてください。 


その他確認事項 

参本機とパソコンの間の距離が離れていたり、本機とパソコンの間に壁などの遮蔽物がありま 
せんか？ 

接続がうまくいかない場合は、本機とパソコンをなるべく近づけてください。 

• 近くで電子レンジや目 luetooth 機器を使っていませんか？ 

本機で採用している無線の規格 「 IEEE 802.1化」は、これらの機器と同じ 2.4 GHz の帯域の電波 
を使用しているため、近くでこれらの機器が動作していると電波干渉を受け、無線通信のエ 
ラーの原因となることがあります。無線 LAN 接続を行う際は、電子レンジや Bluetooth 機器の 
ご利用をお控えください。 

これらを確認した後も問題が解決しない場合は、問題に応じて下記の対処をお試しください。 
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本機と 1 台（または複数台）のパソコンの「手動接続」ができない 

IP アドレスの設定を除くすべての設定項目が本機とパソコンの間で一致していないと、手動接 
続はできません。次の操作で本機とパソコン双方の設定内容を表示し、確認を行ってください。 
もし同じ設定項目について設定内容の不一致がある場合は、一致するように パソコン側の 設定 
を変更してくださし^。ただし IP アドレスの設定だけは 一致させてはいけません ので、ごを意くだ 
さし、。 


本機側の設定内容を確認ずるには 


[ FUNC ] キーを押し、[接続情報の表示]が反転表示しているのを確認して [ ENTER ] キーを押しま 
す。 


パソコン側の設定内容を確認ずるには 

1 Wireless Connection ウィンドウで限続]-[接続プ□ファイルの切替]を選択ずる。 

〇 表示される>■接続プロファイルの切替 J ダイアログで■■プロファイル名 J 欄の▼をクリック 
し、設定内容を確認したい接続プロファイルを選ぶ。 

ス [設定変更]ボタンをクリックずる。 

• 「手動接続の設定」ダイアログが表示されます。このダイアログ上で、現在の設定内容を 
確認することができます。必要な場合は設定の変更も可能です。 

啼感 マ、注声_ 

本機と複数のパソコンを無線 LAN 接続する場合、本機、および本機と接続するすべてのパソ 
コンそれぞれに、異なる IP アドレスを設定することが必要です。たとえば本機の IP アドレス 
を192.168丄100としたとき、本機と接続するパソコンの IP アドレスはそれぞれ 
192.168 .1.10, 1 92.168.1.20, 1 92.168.1.30 …のように、それぞれ異なる値を設定してください。 

本機とパソコン間の無線 LAN 接続が確立し、パソコンのディスプレイ内容を投映で 
きるよラになるまでに時間がかかる 

パソコン上で、 YW -2 が使用している「ワイヤレスネットワーク接続」が外の各種ネットワーク接 
続が有効になっていると、本機とパソコン間の無線 LAN 接続が確立するまでに時間がかかる場 
合があります。このような場合は、次の操作を行って、他のネットワーク接続をすべて無効にし 
てください。 

1 [コントロールパネル]の[ネットワーク接続 ] (Windows 2000の場合は[ネットワークと 
ダイヤルアップ接続])をクリックずる。 

• 「ネットワーク接続」ウィンドウ （Windows 200日の場合は「ネットワークとダイアルアップ接 
続」ウィンドウ）が表示されます。 

〇 ウィンドウ内で、 YW -2 が使用している■■ワイヤレスネットワーク接続 J でない■■ワイヤレス 
ネットワーク接続 J がある場合はそのアイコンを右クリックして、■■無効にずる J をクリック 
ずる。 

• YW -2 が使用しているワイヤレスネットワーク接続には 、 「CASIO 802.1 Ib/g Wireless 

LAN USB Adapte 「(3887 A )」 というアダプター名が表示されています。異なるアダプター名 
が表示されているワイヤレスネットワーク接続を無効にしてください。 

〇 ウィンドウ内に。ーカルエリア接続 J がある場合はそのアイコンを右クリックして、喘効 
にずる J をクリツクずる。 
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本機とパソコン間の無線 LAN 通信が途絶えることがある 

次のような原因が考えられます。 

• 本機とノくソコンとの距離が離れている場合（し、くつも部屋をまたいでいる場合や、1階と2階 
とで通信を行っている場合など）は、通信の速度が落ちたり途切れたりすることがあります。 
本機とパソコンとはなるべく近づけてください。 

• 本機で採用している無線の規格 「 IEEE 802 .1 化」は、電子レンジや目 luetooth 機器と同じ 

2.4 GHz の帯域の電波を使用しているため、近くでこれらの機器が動作していると電波干渉 
を受け、無線通信のエラーの原因となることがあります。無線 LAN 接続を行う際は、電子レン 
ジや团 uetooth 機器のご利用をお控えください。 

通信が途絶えた場合は、パソコン上で Wireless Connection をいったん終了させ、起動し直して 
ください。 


Web 設定ページを表示できない 

Web 設定ぺージは、本機とパソコンが無線 LAN で接続されているときに限り表示することがで 
きます。「簡単接続」または「手動接続」によって本機とパソコンを無線 LAN 接続してから、表示し 
てくださし、。詳しくは 「 Web 設定について」 （60 ぺージ）を参照してください。 

なお、本機とパソコンが無線 LAN 接続されているにもかかわらず Web 設定ページが表示されな 
い場合は、次の点をご確認ください。 

• 本機の Web 設定が無効になっていることが考えられます。「 Web 設定の有効•無効を切り替え 
るには」 （62 ページ）の操作を行い、「無効」になっている場合は「有効」に切り替えてくださし、。 
• お使いのブラウザでプロキシサーバーを使用するように設定されていることが考えられま 
す。プロキシサーバーが設定されていると、 Web 設定ページが表示されない場合があります 
ので、設定を解除してくださし、。プロキシサーバーの設定については、お使いのブラウザのへ 
ルプ等をご覧ください。 
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Wireless Connection のメニュ ー/ ボタンー覧 


Wireless Connection のメニューコマンドと 、 Wireless Connection ウインドウ上のボタンの機能 
の概略です。 


これを実行するには： 

このメニューを選ぶか： 

このボタンを 
クリックする： 

現在選択されている接続プロファイルを使っ 
て、パソコンと本機の無線 LAN 接続を開始する 

[接続]-[接続する] 

m 

パソコンと本機の無線 LAN 接続を切断する 

[接続]-[接続を切断する] 


パソコンと本機の無線 LAN 接続に使用する、パ 
ソコン側の接続プロファイルを切り替える 

[接続]-[接続プロファイル 
の切替] 

- 

パソコンと本機の無線 LAN 接続を切断し、 
Wireless Connection を終了する 

限綺-[終了] 

- 

投映画面に表示するマウスカーソルの形を選 
ぶ（またはマウスカーソルの表示をオフにす 
る） 

[ツール]-[マウスカーソル 
ェミュレーション] 

回 

Wireless Connection のオプション設定ダイア 
ログを表示する（ユーザー名の設定•画質の設定 
または Web 設定ページの表示を行う） 

[ツール]-[オプション] 

- 

Web 設定ページを表示する 

[ツール]-[オプション]- 
[Web 設定] 

国 

投映画面に表示中のパソコンのディスプレイ 
内容を一時停止する 

- 


投映画面にパソコンのディスプレイ内容を表 
示する 

- 

伽 1 

接続を維持したままパソコンのディスプレイ 
内容の投映を一時中止する 

- 

ち 

Wireless Connection のヘルプを開く 

[ヘルプ]-[ヘルプを開く] 

- 

Wireless Connection のバージョン情報ダイア 
ログを開く 

[ヘルプ]-[バージョン情報] 

- 
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無線 LAN を使って投映ずる 


ここでは、本機とパソコンの間の無線 LAN 接続がミ斉んだ後の各種操作について説明します。 


この場合は： 

ここを参照： 

本機と]台のパソコンを無線 
LAN 接続している場合 

「本機と]台または複数のパソコンを無線 LAN 接続したときの共通操作」 
(下記） 

本機と複数のパソコンを同時 
に無線 LAN 接続している場合 

「本機と]台または複数のパソコンを無線 LAN 接続したときの共通操作」 
(下記）および「本機と複数のパソコンを無線 LAN 接続した場合の各種操 
作」 （85 ページ） 


本機と1台または複数のパソコンを無線 LAN 接続したときの 
共通操作 

投映画面にパソコンのディスプレイ内容を表示するには 

パソコン上の Wireless Connection ウィンド ウで吗〇| ボタンをクリックします。 

• 簡単接続を使って接続した直後は、パソコンのディスプレイ内容は自動的に投映画面に表示 
されるので、 1 呼 I ボタンをクリックする必要はありません。 



巧微ご）ツ-ルの A ル： m 


造 I 為 I 勾 琴 I 割 リ| 


ユーザーを ： Williams 
IP7 ドレス：192.168 .100.1 


◎因 

◎回 


巧続を 垃 


ブ□ジがクー名 

PROJECTOR 

巧偏みートド 

オフ 

S 幻 D 

CASIO DPJ 

アりたス方巧 

アドホう日モード 

DHCP 

才7 

I巧ドレス 

1の.1放10の 

が柄卜巧り 

2历2历2巧.0 

デつォルトザート勺Iイ 

O.OUO.O 

た午ユリティ招定 

W£P 


• パソコンのディスプレイ内容が本機に送信され、投映画面に表示されます。このとき、 呼 I ボ 
タンの色が黒から緑色に変わります。 

^ メモ- 

投映画面にパソコンのディスプレイ内容を表示しているとき、マウスカーソルは Wireless 
Connection の「マウスカーソルエミュ レーシヨ ン」機能の設定に従って表示されます。詳し 
くは「投映画面に擬似的にマウスカーソルを表示するには」 （84 ページ）を参照してくださし、。 
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投映画面に表示中のパソコンのディスプレイ内容を一時停止するには 

パソコン上の Wireless Connection ウィンドウで翅ボタンをクリックします。ボタンの色が 
黒から緑色に変わり、ボタンを押した時点のパソコンのディスプレイ内容が静止画として投映 
画面に表示された状態となります。 

この状態を解除して通常のパソコンのディスプレイ内容表示に戻るには、 呼!! ボタンをクリック 
します。 


接続を維持したままパソコンのディスプレイ内容の投映を一時中止するには 

パソコン上の Wireless Connection ウィンドウで，|ボタンをクリックします。琴」ボタンの色が 
黒から緑色に変わり、投映画面全体が黒一色になります。 

この状態を解除して通常のパソコンのディスプレイ内容表示に戻るには、ボタンをクリック 
します。 


投映画面に擬似的にマウスカーソルを表示するには 

1 图 ボタンをクリックずるか、[ツール]-[マウスカーソルエミユレーシヨン]を選ぶ。 

• 「マウスカーソルェミュレーシ ヨン」 ダイア□グが表示されます。 



2 ダイアログ上で投映画面に表示したいマウスカーソルを選び、 [0 K ] ボタンをクリックず 
る。 

• 選択したマウスカーソルが、投映画面に表示されます。マウスカーソルが表示される位置は、 
パソコンのディスプレイ上でのマウスカーソル位置に追随します。 


^ メモ- 

• 「マウスカーソルエミュレーシヨン」機能によって表示されるマウスカーソルは、パソコン 
のディスプレイに表示されるマウスカーソルそのものではありません。パソコンのディス 
プレイ上のマウスカーソル位置を Wireless Connection が検出し、擬似マウスカーソルを 
投映画面上に表示しています。 

• 投映画面にマウスカーソルを表示したくない場合は、上記の手順2で「オフ」を選びます。 
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パソコンからの操作で、パソコンと本機の間の無線 LAN 接続を切断するには 

パソコン上の Wireless Connection ウインドウ で窗 ボタンをクリックする力\ 

[接続]-[接続を切断する]を選択します。 

パソコンと本機の間の無線 LAN 接続が切断され、投映画面に「接続待機中•‘ ‘」メッセージが表示 
されます。 


パソコンからの操作で、パソコンと本機の間の無線 LAN 接続を再開するには 

パソコン上の Wireless Connection ウインドウで邀|ボタンをクリックするか、[接続]-[接続 
する]を選択します。 


本機と複数のパソコンを無線 LAN 接続した場合の各種操作 

本機と複数のパソコンを同時に無線 LAN 接続している場合、投映画面に現在表示されているの 
がどのパソコンのディスプレイ内容なのかを確認したり、あるパソコンのディスプレイ内容か 
ら別のパソコンのディスプレイ内容に投映画面を切り替えたりする操作が必要となります。こ 
れらの操作は、本機のリモコンを使って行います。 

投映画面に現在表示されているのがどのパソコンのディスプレイ内容なのかを確認 
するには 

本機のリモコンの [ A ] キーを押します。投映画面の左上に投映元のパソコンのユーザー名が表 
示されます。 

あるパソコンのディスプレイ内容から別のパソコンのディスプレイ内容に投映画面 
を切り替えるには 


1 本機に無線 LAN 接続中のいずれか1台のパソコンのディスプレイ内容が投映画面全体に表 
示されているときに、本機のリモコンの[〇]キーを}甲ず。 

• 次のようなューザーリスト表示に切り替わり、本機に無線 LAN 接続中のすべてのパソコンの 
ディスプレイ内容を縮小したイメージと、各パソコンのユーザー名が表示されます。 
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2 本機のリモコンの [▼][▲] [►] [イキーを使って、投映画面全体に表示したいパソコン 

の縮ルイメージとユーザー名に八イライト（縮小イメージの太枠囲いとユーザー名の反転 
表示)を移動し、選択ずる。 

Q [ ENTER ] キ ー( または[〇]キ ー) を押ず。 

♦選択したパソコンのディスプレイ内容が、投映画面全体に表示されます。 

投映画面へのユーザー名表示のオン•オフを切り替えるには 

"%) メモ- 

あるパソコンのディスプレイ内容から別のパソコンのディスプレイ内容に投映画面を切り 
替えたときや、1台目のパソコンを本機に無線 LAN 接続したとき、初期設定では投映画面の 
左上にそのパソコンのユーザー名が表示されます。次の操作は、このユーザー名表示をわう 
力、、行わないかを切り替えるためのものです。 

1 ワイヤレスが投映画面に表示されているときに、本機のリモコンの [ MENU ] キーを押ず。 

• 設定メニューが表示されます。 

2 [▼] キーを}甲して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

3 [▼] キーを1回}甲して>■設定 J を反転表示させ、 ENTER ] キーを}甲ず。 

• ワイヤレス設定メニューが表示されます。 


硕ヴイヤレス設ま 

按掉辛一7— ド 

C . オン 

み才 7 

ューサーち巧示 

♦オン 

〇才 

化 粉を 

♦欄 

cm 

ヴイかレス综^の祝が(と 


勘 j 邮巧] 

[*]/[▼]; ぉ択 W /[ H : 贼 

[ ESC ] :終了 



4 [▼] キーを使って■■ユーザー名表示 J を反転表示させる。 

に [►] または [◄] キーを使って、■■オン J (ユーザー名表示を行う）または■■オフ J (ユーザー名表示 
を行わない)のいずれかを選ぶ。 

0 設定を終了してワイヤレス設定メニューを消ずには、忙 SC ] キーを巧ず。 
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YC - 400を 巧! 用したプレゼン テーシヨ ンを巧ろ 
(書類をお映ずる） 


ここでは本機とマルチ PJ カメラシステム丫 C - 400(書画カメラ）を接続して、 YC - 400の書画台に置 
いた書類を本機から投映する操作について説明します。投映には、本機の内蔵アプリケーションの 
「 YC カメラ」を使います。 

% 重要- 

YC -400 を本機に接続するには、 YC -400 のカメラのファームウエアのバージョンカく'、 verl . 1 
が上である必要があります。カメラのファームウエアのバージョンの確認方法およびバー 
ジョンアツプの方法については、葬社のホームページ 
( http :// casio . jp / support / projector / soft / camera 2. html ) をご覧バこさし、。 

YC カメラの機能概要と基本操作 

「 YC カメラ」は本機に接続された YC - 400を本機からコントロールするための、本機の内蔵アプリ 
ケーシヨンです。丫 C カメラを使うことで、丫 C - 400の書画台に載せた書類を、本機から投映するこ 
とができます。 YC - 400を本機の USB 端子に接続し、 YC - 400の電源を入れると、自動的に丫 C カメラ 
が起動します。 


本機と丫 C - 400を接続ずる 

ここでは本機と丫 C - 400を接続して、 YC -400 の書画台に載せた書類を本機から投映するまで 
の、もっとも基本的な操作手順を説明します。 

% 重要- 

ここで説明する操作は、本機の「プラグアンドプレイ」の設定力《「オン」になっていることが前 
提です（本機の初期設定では「オン」に設定されています）。もし、この設定を「オフ」に切り替え 
てある場合は、あらかじめ「オン」に戻してから、下記の操作を行ってくださし V プラグアンド 
プレイの設定については、取扱説明書(応用編）の「設定メニュー項目の内容詳細」を参照して 
ください。 
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本機と丫 C -400 を接続して書類の投映を行うには 


1 本機の電源を入れる。 

• 本機の POWER / STAND 巳 Y インジケーターが緑色に点灯するまでお待ちくださし、。 


2 丫 C -400 と本機を、 YC -400 に付属の USB ケーブルで接続ずる。 


YC-400 XJ-S35 




Q 書画台に何も置いていない状態で、丫 C -400 のカメラスタンドの [ cl )] (電源)ボタンを押 
ず。 

• YC -40 日の電源が入り、レンズが繰り出します。 

•このとき本機が YC - 40日を認識し、自動的に YC カメラが起動します。 YC カメラが起動すると、 
投映画面に書画台の映像と、「カメラ位置調整ダイアログ」が表示されます。 



•カメラの向きが正しければ、カメラ位置調整が自動的に完了してダイア □ グが閉じ、 モニター 
表示状態（カメラからの映像がそのまま投映画面に表示される状態）となります。 

• カメラの向きが正しくない場合は、カメラの向きを調整するように促すメッセージが表示さ 
れますので、メッセージに従ってカメラの向きを調整してください。 
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4 書画台に、投映したい書類を置く。 

• 原稿は、必ず書画台の中央に置き、書画台か 
らはみださないようにしてください。 

• 横長の書類の場合、書類の上部がカメラス 
タンドのアーム側になるように置きます。 
• 書類を置いた時点ではモニター表示状態の 
ままなので、やや粗い画像（モニター画像） 
が表示されています。 





•書画台に置かれた書類が静止したのをカメラが認識すると、自動的にカメラによる撮影が行 
われ、投映画面の表示がモニター画像から高解像度の「撮影画像」に切り替わります。 



モニター 画像 撮影画像 


ち 書画台の書類を、別の書類と差し替える。 

• 自動的に差し替えた書類の「撮影画像」の投映に切り替わります。 

"%) メモ- 

手順5の動作は、本機の YC カメラの初期設定時の動作です。 YC カメラの「動作設定」を「手動 
撮影」に切り替えた場合は、差替えた書類の「撮影画像」に自動的には切り替わりません。詳し 
くは 「 YC カメラ設定メニュー項目の内容詳細」 （96 ページ）を参照してください。 
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YC カメラの各種操作 

ここでは丫 C カメラを使った各種の投映操作と、丫 C カメラの設定操作について説明します。 

% 重要- 

ここで説明する各種操作は「本機と YC -400 を接続する」设7ページ）の操作を行し、、本機と 
丫 C - 400が正しく接続されており、本機の丫 C カメラが起動していることが前提となります。 


YC カメラを使った各種の投映操作 

ここで説明する操作は、 [ FUNC ] キーを押すと表示される 「 YC カメラファンクションメニュー」 
を使って行います。 



一部の操作は、本機のリモコンの [0]、[ A ]、 および [□] キーを使って行うこともできます。 


手動でカメラのシャツターを切るには 


1 [ FUNC ] キーを}甲して、丫 C カメラフアンクシヨンメニューを表示ずる。 

• このとき、「カメラシャッター」が反転表示されています。 

2 カメラのシャッターを切るには、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• YC - 400のカメラによる撮影が行われ、撮影画像が投映されます。 

"%) メモ- 

モニター画像または撮影画像の表示中は、 [ FUNC ] キーを押さなくても [ ENTER ] キーを押す 
だけで、手動でシヤッターを切ることができます。 
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カメラのズームを調節するには 

1 [ FUNC ] キーを}甲して、丫 C カメラフアンクシヨンメニユーを表示ずる。 

2 [▼] キーを使って>■カメラズーム/フォーカス J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 投映画面に 「 YC カメラズーム/フォーカス」ダイアログが表示されます。このとき、「ズーム」 
が反転表示されています。 


因 V 1 C カメラズ'ーム ./ つホー々ス 

ズーム _ I リ 

マオーカス + 

フォーカス（自動） 実行 [ ENTER ] 

[ A ]/ [叫:選択 ！>]/[►]: 変ち [ ESC ]: 終了 


ス [►] または [◄] キーを使って、カメラのズーム倍率を調節ずる。 

4 調節が済んだら、 [ ESC ] キーを}甲ず。 

•「 YC カメラズーム/フォーカス」ダイア□グが閉じます。 

カメラのフォーカスを手動で調整するには 

1 [ FUNC ] キーを}甲して、丫 C カメラフアンクシヨンメニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを使ってけメラズーム/フォーカス J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 投映画面に 「 YC カメラズーム/フォーカス」ダイアログが表示されます。 


因 YC カメラズ'ーム/つホー々ス 

ズーム - 1 


マォーカス 

^ ~ [ + 

フォーカス（自動） 

実行 [ ENTER ] 

[ aWt ] :遵お[ィ] /[►]: 変更 [ ESC ]: 終了 


^ [▼] キーを}甲して>■フォーカス J を反転表示させる。 

4 [►] または[イキーを使って、カメラのフォーカスを調整ずる。 

q 調整が済んだら、 [ ESC ] キーを押ず。 

•「 YC カメラズーム/フォーカス」ダイア□グが閉じます。 
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カメラの位置を調整するには 
1 書画台に書類がある場合は取り除く。 

2 [ FUNC ] キーを}甲して、丫 C カメラフアンクシヨンメニューを表示ずる。 

3 [▼] キーを使って■■カメラ位置調整 J を反転表示させ、 ENTER ] キーを押ず。 

• 「カメラ位置調整ダイア□グ」が表示されます。 

4 カメラを下に向けて、カメラのレンズが書画台の方向に向くように合わせる。 

• 投映画面に表示されるメッセージに従って、カメラの向きを調整してくださし、。 



•カメラの向きが正しければ、カメラ位置調整が完了してダイア □ グが閉じ、モニター表示状態 
(カメラからの映像がそのまま投映画面に表示される状態）に移行します。 

投映中の撮影画像を回転するには 

"%) メモ- 

この操作は、現在投映中の撮影画像に対してのみ有効です。次にシャッターを切ったときの 
撮影画像に対しては、適用されません。次にシャッターを切ったときの撮影画像は「丫 C カメ 
ラ設定メニューを使う」 （94 ページ）の設定情報に従って投映されます。 

1 [ FUNC ] キーを押して、丫 C カメラフアンクシヨンメニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを使ってて):回転(右90度方向) J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 投映画面に表示中の撮影画像が右方向に90度回転表示されます。 

• 手順1、2の操作を行う代わりに、[〇]キーを押して撮影画像を回転することも可能です。 
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投映中の撮影画像に対して「白色化」処理を施すには 

"%) メモ- 

• 撮影画像に対して「白色化」処理を実施すると、撮影画像の下地の色(例ぇばクリーム色の 
紙に黒の文きが印刷されている書類を撮影した画像の、クリーム色の部分）を白色にして、 
書類上の文きを読みやすくすることができます。 

•この操作は、現在投映中の撮影画像に対してのみ有効です。次にシャッターを切ったとき 
の撮影画像に対しては、適用されません。次にシャッターを切ったときの撮影画像は 「YC 
カメラ設定メニューを使う」 （94 ページ）の設定情報に従って投映されます。 

^ ご注意- 

白色化の処理は、正面撮影補正された撮影画像に対してのみ実行することができます。正面 
撮影補正については、「投映中の撮影画像に対して「正面撮影補正」処理を施すには」 （93 ペー 
ジ）のメモを参照してください。 

1 [ FUNC ] キーを押して、丫 C カメラフアンクシヨンメニユーを表示ずる。 

〇 [▼] キーを使って rA :白色化 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 投映画面に表示中の撮影画像に対して、白色化の処理が実施されます。 

• 手順1、2の操作を行う代わりに、 [ A ] キーを押して撮影画像に対して白色化を施すことも可能 
です。 


投映中の撮影画像に対して「正面撮影補正」処理を施すには 

"%) メモ- 

• 書画台に傾いた状態で置かれた書類をカメラが撮影したときに、撮影された画像を正しい 
向きに補正して投映するの力 《 「正面撮影補正」処理です。丫 C カメラの初期設定ではこの「正 
面撮影補正」が自動的に行われるように設定されていますが、正面撮影補正を行わないよ 
うに設定してある場合に手動で正面撮影補正を行いたい場合は、下記の操作を行います。 
•この操作は、現在投映中の撮影画像に対してのみ有効です。次にシャッターを切ったとき 
の撮影画像に対しては、適用されません。次にシャッターを切ったときの撮影画像は「丫 C 
カメラ設定メニューを使う」 （94 ページ）の設定情報に従って投映されます。 

1 [ FUNC ] キーを押して、丫 C カメラフアンクシヨンメニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを使って f □:正面 撮影 補正 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• 投映画面に表示中の撮影画像に対して、正面撮影補正の処理が実施されます。 

• 手順1、2の操作を行う代わりに、 [□] キーを押して撮影画像に対して正面撮影補正を施すこと 
も可能です。 
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丫 c カメラ設定メニユーを使う 

丫 C カメラ設定メニューを使うと、さまざまな丫 C カメラの動作設定を行うことができます。 


t YC カイラ設定 

—モニタ' と m 方向 . — 淵き‘…—-- — Clfl ぎ'。- 

白が燥定 

〇 す' る 

みしな V 〇オート 

ご面»影巧正 

みする 

〇しない 

書面 モニター 醜悼映 

みする 

〇しない 

、州声 ラおちの巧巧がヒ 


ミ巧 [ ENTER ] 

H い]/[,];里が [ EMTER ]: ま巧 

け别ぉ T 



丫 C カメラ設定メニューを使って設定を行うには 
1 [ MENU ] キーを巧して設定メニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを}甲して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

Q [ T ] キーを1回押して r 設定 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• YC カメラ設定メニューが表示されます。 

4 [▼] または [▲] キーを巧して、設定を変更したい項目を反転表示させる。 

巧 [◄] または [►] キーを押して、希望ずる選択肢に•巧が付いた状態にずる。 

0 設定を変更したいずべての項目について、手順4と5の操作を行ラ。 

7 丫 C カメラ設定メニューの操作を終了ずるには、忙 SC ] キーを}甲ず。 

"%) メモ- 

「白色化設定」と「正面撮影補正」に対する変更は、設定メニューを閉じた後で YC - 400のカメ 
ラが撮影した時点から有効となります。その他の各項目に対する変更は、設定メニューが開 
じた時点から有効となります。 
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丫 c カメラ設定メニューに含まれる全項目の設定を初期化するには 
1 [ MENU ] キーを巧して設定メニューを表示ずる。 

2 [▼] キーを}甲して fUSBj を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

Q [ T ] キーを1回押して r 設定 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを押ず。 

• YC カメラ設定メニューが表示されます。 

4 [▼] キーを}甲して■■丫〔カメラ設定の初期化 J を反転表示させ、 [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• 次のような確認ダイア□グが表示されます。 


C YC 々パラ設定の 巧期化_ 

YC . 々パラ設定の初期化を害行しますか？ 

は^1 
いいえ 

[ a ]/[ t ] こ選択' [ ENTER ] :実巧 [ ESC ] :馬る 


巧 [▲] キーを押して r はい J を選ぶ。 

0 初期化を実行ずるには [ ENTER ] キーを}甲ず。 

• YC カメラ設定メニューに含まれる全項目の設定が初期化されます。 

• 初期化の実行をやめるには、 [ ENTER ] キーを押さずに [ ESC ] キーを押します。 

7 丫 C カメラ設定メニューの操作を終了ずるには、 [ ESC ] キーを}甲ず。 
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丫 c カメラ設定メニュー項目の内容詳細 

丫 C カメラ設定メニューに含まれる各項目の内容を説明します。表中の「解説」欄でアスタリスク 
(木）が付いている選択肢は、初期設定を表しています。 


_設定項目名_解説_ 

動作設定 書画台に置かれた書類の撮影を自動的に行ラカ、、自動的には行わないかを設定しま 

す。 

自動撮影*: 

書画台の書類を差し替えるたびに、書画台に載せた書類の投映が自動的に行われま 


す。 

手動撮影： 

書画台に載せた書類の投映を行いたいときに、手動で撮影（シャッター）の操作を行 
います。 


モニター 表示 モニター 表示の向きを切り替えます。 

方向 横置き*: 

カメラスタンドの向きを書類の上方向とする横置きの状態で、書画台の書類を投映 


します。 




縦置き： 

カメラのファインダー側を書類の下方向とする縦置きの状態で、書画台の書類を投 
映します。 



白色化設定 撮影画像に対して白色化の処理を行う力、、行わないかを設定します。 


しない *: 


白色化の処理を実行しません。 

ずる： 

白色化の処理を自動的に実行します。 

才 一 h : 

白色化の処理を実行するかしないかを、撮影画像に応じて自動的に判別します。 


ご注意- 

正面撮影補正の設定が「しない」になっている場合は、白色化の処理は実行され 
ません。 
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設定項目名 

解説 

正面撮影補正 

撮影画像に対して正面撮影補正の処理を行う力、、行わないかを設定します。 

ずる *: 

正面撮影補正の処理を行います。 

しない： 

正面撮影補正の処理を行いません。 

書画モニター 
画像投映 

書画台から書類を取り除いたときに、投映画面にモニター画像（カメラからのモニ 
ター映像）を表示する力、、しないかを設定します。 

ずる *: 

モニター画像を表示します。 

しない： 

モニター画像を表示しません。 

YC カメラ設定 
の初期化 

YC カメラ設定メニュー内のすべての項目の設定を、初期状態に戻します。本項目の操 
作手順については、 「 YC カメラ設定メニューに含まれる全項目の設定を初期化するに 
は」 （95 ページ）を参照してください。 
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